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บทที ่5 
 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 

 จากการนําเปลือกทุเรียนท่ีไมผานการปรับสภาพและผานการปรับสภาพดวยสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด ไปวิเคราะหปริมาณเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลส และลิกนิน พบวาเปลือกทุเรียน                

ท่ีไมผานการปรับสภาพมีปริมาณเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน เทากับ 44.45, 22.12, และ 9.08 

เปอรเซ็นต ตามลําดับและเปลือกทุเรียนท่ีผานการปรับสภาพมีปริมาณเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลส และ

ลิกนินเทากับ51.75, 19.9, และ6.53 เปอรเซ็นต ตามลําดับจะพบวาปริมาณเฮมิเซลลูโลสและลิกนินล

ดลง เม่ือผานการปรับสภาพ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนันทิกา คลายชม และคณะ (2554) ท่ีศึกษา

การผลิตน้ําตาลรีดิวซจากซางขาวฟางหวานโดยกระบวนการไฮโดรไลซิสดวยกรดพบวาซางขาวฟาง

หวานท่ีไมผานการปรับสภาพ มีปริมาณเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสและลิกนินเทากับ 58.23, 25.42 และ 

14.95เปอรเซ็นตน้ําหนักแหงซางขาวฟางหวานท่ีผานการปรับสภาพ มีปริมาณของเซลลูโลสเฮมิ

เซลลูโลสและลิกนินเทากับ 90.37, 5.97และ3.56 เปอรเซ็นตนํ้าหนักแหงตามลําดับซ่ึง Krishna และ

Chowdary (2000) ไดกลาววาการปรับสภาพดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดจะมีผลทําใหเฮมิ

เซลลูโลสและลิกนินละลายน้ําออกมาเปนการลดโครงสรางท่ีเปนผลึกของเซลลูโลสและเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวใน

การเขาทําปฏิกิริยา จึงทําใหมีปริมาณเซลลูโลสท่ีเพ่ิมข้ึน 

 เม่ือนําเปลือกทุเรียนมาทําการไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริก พบวา เปลือกทุเรียนท่ีไมผาน

การปรับสภาพนําไปไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริก ความเขมขน 1.5 เปอรเซ็นต เปนเวลา 30 นาที                         

มีประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิสสูงสุด เทากับ 51.53เปอรเซ็นตผลผลิตรอยละในการไฮโดรไลซิส

สูงสุด เทากับ 80.42เปอรเซ็นตเม่ือนําไปไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริก ท่ีความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นต 

เปนเวลา 30 นาทีน้ําตาลรีดิวซสูงสุด เทากับ 76.37 กรัมตอลิตรเม่ือไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริกท่ี

ความเขมขน 2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 45 นาทีและน้ําตาลท้ังหมดสูงสุด เทากับ 98.89 กรัมตอลิตรเม่ือ

ไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริกท่ีความเขมขน 1เปอรเซ็นต เปนเวลา 15 นาทีการไฮโดรไลซิสเปลือก

ทุเรียนท่ีผานการปรับสภาพพบวาการไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริกท่ีความเขมขน 2 เปอรเซ็นต เปน

เวลา 30 นาทีมีประสิทธิภาพในการไฮโดรไลซิสสูงสุด เทากับ 30.15 เปอรเซ็นตเม่ือไฮโดรไลซิสดวย

กรดซัลฟวริก ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เปนเวลา 30 นาทีผลผลิตรอยละในการไฮโดรไลซิสสูงสุด 

เทากับ 75.08 เปอรเซ็นต ปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงสุด เทากับ 65.57 และ 

87.88 กรัมตอลิตร ตามลําดับ เม่ือไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริกท่ีความเขมขน 2 เปอรเซ็นต เปนเวลา
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45นาทีเม่ือเปรียบเทียบงานวิจัยของชมพูนุช หาญนันทวิวัตน (2547) ท่ีทําการไฮโดรไลซิสเปลือก

ทุเรียนแบบไมปรับสภาพดวยกรดซัลฟวริกความเขมขน3 เปอรเซ็นต ท่ีอุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 

เปนเวลา 30 นาที ไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดเทากับ 47.83 เปอรเซ็นต และเปรียบเทียบกับ

งานวิจัยของณัตติยา จันทวงษา (2553)ท่ีศึกษาการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนแบบปรับสภาพ พบวา 

การไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริกท่ีความเขมขน 2 โมลารไดปริมาณน้ําตาลรีดิวซมากท่ีสุด คือ 6.12 

กรัมตอลิตร เม่ือความเขมขนและเวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมข้ึน ปริมาณน้ําตาลรีดิวซจะเพ่ิมข้ึน ดรุณ

วรรณ ชื่นบุบผา (2553) ไดกลาววาเม่ือความเขมขนและเวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมข้ึน ปริมาณ

น้ําตาลรีดิวซจะเพ่ิมข้ึน โดยพบวาชวงเวลาท่ี 15-45 นาที มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุด สวนปริมาณ

น้ําตาลท้ังหมดเม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของนุจรีย และอนงคนาฏ (2555)ศึกษาการสกัดน้ําตาล

กลูโคสจากใบออยโดยใชกระบวนการไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริกพบวา การไฮโดรไลซิสดวยกรด

ซัลฟวริกความเขมขน 2 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรเปนเวลา 60 นาทีมีปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงสุด 

109.60กรัมตอลิตรและนุจรีย เตารัตน และอนงคนาฏ ดวงภักดี (2555) ไดกลาววาเม่ือเวลาในการ

ไฮโดรไลซิสเพ่ิมข้ึน ต้ังแตเวลา 15-60 นาที ปริมาณน้ําตาลท้ังหมดจะเพ่ิมข้ึน และถาเวลาในการ

ไฮโดรไลซิสมากกวา 60 นาที ปริมาณน้ําตาลท้ังหมดจะลดลง ดังนั้นจะเห็นไดวาเปลือกทุเรียนท่ีไม

ผานการปรับสภาพ มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงกวาเปลือกทุเรียนท่ีผานการ

ปรับสภาพ และหลังการลดปริมาณสารพิษ 3 วิธี ไดแกโอเวอรไลมิง ระเหยแบบสุญญากาศ และการ

ใชถานกัมมันต พบวาไฮโดรไลเสทของการลดปริมาณสารพิษแบบไมผานการปรับสภาพ มีปริมาณ

น้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงกวาแบบผานการปรับสภาพ โดยการลดปริมาณสารพิษ

ดวยวิธีระเหยแบบสุญญากาศ ไฮโดรไลเสทของเปลือกทุเรียนแบบไมผานการปรับสภาพมีปริมาณ

น้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงสุดท่ี 69.82 และ 93.57 กรัมตอลิตร ตามลําดับรองลงมา 

คือ การลดปริมาณสารพิษดวยวิธีโอเวอรไลมิงมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงสุด

ท่ี 41.86 และ 61.12 กรัมตอลิตร ตามลําดับและตํ่าสุด คือ การลดปริมาณสารพิษโดยใชถานกัมมันต 

มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงสุดท่ี 29.43 และ 59.88 กรัมตอลิตร ตามลําดับ

ซ่ึงการลดปริมาณสารพิษดวยวิธีระเหยแบบสุญญากาศ ปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาล

ท้ังหมดจะมีปริมาณสูงกวาวิธีโอเวอรไลมิง และการใชถานกัมมันตซ่ึงหรรษา เวียงวะลัย (2548) ได

กลาววาการลดปริมาณสารพิษดวยวิธีระเหยแบบสุญญากาศ จะมีการดึงสารระเหยเฟอฟูรอล 

สารประกอบฟนอล และกรดอะซิติก จึงทําใหมีปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงกวา

การลดปริมาณสารพิษดวยวิธีอ่ืน ๆ สวนการลดปริมาณสารพิษดวยวิธีโอเวอรไลมิง ปริมาณน้ําตาล

รีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดท่ีไดจะลดลง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Amarteyและ Jeffires 
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(1996) ไดศึกษาการลดปริมาณสารพิษดวยวิธีโอเวอรไลมิง โดยใชแคลเซียมไฮดรอกไซด (Ca(OH)2) 

พบวา ปริมาณน้ําตาลกลูโคส ไซโลสอะราบิโนส และกรดอะซิติก ลดลง 14, 4, 8 และ 43 เปอรเซ็นต 

ตามลําดับ และการลดปริมาณสารพิษโดยใชถานกัมมันต ปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาล

ท้ังหมดจะลดลงกวาวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดรุณวรรณ ชื่นบุบผา (2553) ในการกําจัด

สารพิษดวยถานกัมมันตพบวา ปริมาณน้ําตาลท่ีไดจะลดลงเนื่องจากถานกัมมันตจะมีประสิทธิภาพใน

การกําจัดสารพิษไดดี แตมีขอเสียคือ ถานกัมมันตนั้นจะดูดซับปริมาณน้ําตาลไปดวย จึงทําใหปริมาณ

น้ําตาลท่ีไดมีปริมาณลดลง              

 เม่ือเปรียบเทียบปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดกอนและหลังการลดปริมาณ

สารพิษ พบวาเม่ือความเขมขนและเวลาในการไฮโดรไลซิสเพ่ิมข้ึน ปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณ

น้ําตาลท้ังหมดกอนการลดปริมาณสารพิษแบบไมผานการปรับสภาพ มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซและ

ปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงกวาหลังการลดปริมาณสารพิษ โดยกอนการลดปริมาณสารพิษมีปริมาณ

น้ําตาลรีดิวซสูงสุดเทากับ  76.37 กรัมตอลิตร เม่ือไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริกความเขมขน 2 

เปอรเซ็นต เปนเวลา 45 นาที ปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงสุดเทากับ 98.89 กรัมตอลิตร เม่ือไฮโดรไลซิส

ดวยกรดซัลฟวริกความเขมขน 1 เปอรเซ็นต เปนเวลา 15 นาที หลังการลดปริมาณสารพิษดวยวิธี

ระเหยแบบสุญญากาศจะใหปริมาณน้ําตาลรีดิวซและปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงกวาการลดปริมาณ

สารพิษดวยวิธีอ่ืน ๆ โดยพบวาไฮโดรไลเสทจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนดวยกรดซัลฟวริก ความ

เขมขน 2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 60 นาที มีปริมาณน้ําตาลรีดิวซสูงสุดเทากับ 69.82 กรัมตอลิตร และ

ไฮโดรไลเสทจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียนดวยกรดซัลฟวริกความเขมขน 0.5 เปอรเซ็นตเปนเวลา 

15 นาที มีปริมาณน้ําตาลท้ังหมดสูงสุดเทากับ 93.57 กรัมตอลิตร ดังนั้น เปลือกทุเรียนแบบไมผาน

การปรับสภาพท่ีไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริกความเขมขน 2 เปอรเซ็นต เปนเวลา 60 นาที และนํา

ไฮโดรไลเสทมาลดปริมาณสารพิษดวยวิธีระเหยแบบสุญญากาศ เหมาะสมตอการนําไปใชในการผลิต

เอทานอลตอไป 

ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการผลิตน้ําตาลจากเปลือกทุเรียนโดยการไฮโดรไลซิสดวยกรดซัลฟวริก  พบวา 

ปริมาณน้ําตาลรีดิวซท่ีไดจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน สามารถนํามาใชผลิตเอทานอลได และ

นอกจากผลิตเอทานอลแลว จึงนาจะมีการนําน้ําตาลท่ีไดไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน ผลิตเปน

น้ําตาลไซลิทอล หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับเปลือกทุเรียน

ตอไป และยังเปนการลดมลภาวะทางดานสิ่งแวดลอมไดอีกทางหนึ่ง  




