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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก. 

 
การปรับแต่งชุดหัวไฟล่อแก๊ส 
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รอยไหม้จากการติดตั้งหัวไฟล่อแก๊สในแนวตั้ง 

หัวไฟล่อแก๊สในแนวตั้ง 

 

 
 
 

 
 

 
 
ภาพที่ ก.1 และ ก.2 ลักษณะของหัวไฟล่อแก๊สที่ติดตั้งในแนวตั้งซึ่งจะมีข้อเสียคือเปลวไฟจะรนก้น
กระทะโดยตรงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลท าให้วัตถุดิบไหม้เสียหายได้ง่าย 
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ภาพที่ ก.3 ลักษณะของหัวไฟล่อแก๊สที่ได้ด าเนินการปรับแต่งแก้ไขให้อยู่ในแนวนอน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เปลวไฟกระทบกับก้นกระทะโดยตรง ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด 
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ภาคผนวก ข. 

 
การติดตั้งถังแกส๊หุงตม้เข้ากับระบบจ่ายแก๊สแบบอัตโนมัต ิ
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ชุดน าแก๊สเข้า 

 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ข.1 และ ข.2 แสดงลักษณะของการติดตั้งถังแก๊สหุงต้มเข้ากับชุดน าแก๊สเข้าในระบบจ่ายแก๊ส
แบบอัตโนมัต ิ
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ภาคผนวก ค. 
 

การติดตั้งก้านกวนชุดล่างเข้ากับก้านกวนชุดบน 
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ภาพที่ ค.1 และ ค.2 แสดงลักษณะการติดตั้งก้านกวนชุดล่างเข้ากับก้านกวนชุดบนด้วยแกนล็อค 
 


