
 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 จังหวัดจันทบุรี (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2558) เป็นจังหวัดหนึ่งตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร ต้ังอยู่ในเขตสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ซึ่งฝนตกชุก
ติดต่อเป็นระยะเวลายาวนาน โดยจากสถิติในปี พ.ศ. 2556 มีฝนตกจ านวน 178 วัน หรือประมาณ 6 
เดือน และวัดปริมาณน้ าฝนโดยรวมได้ 3,711.20 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ าที่ค่อนข้างมาก 
 
ตำรำงท่ี 1.1 แสดงบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยน้ าท่วมจังหวัดจันทบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ล ำดับ ช่วงเวลำน  ำท่วม สถำนที่เกิดน  ำท่วม 

1 กรกฎาคม 2556 น้ าท่วมบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด 
2 17 กันยายน 2558 น้ าท่วมพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี 
3 7-9 กรกฎาคม 2560 น้ าท่วมจังหวัดจันทบุรี 
4 17 กรกฎาคม 2561 น้ าท่วมบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด 

(ท่ีมา : คลังข้อมูลสภาพน้ ากรมอุตุนิยมวิทยา)  
 

 จากข้อมูลในตารางบันทึกเหตุการณ์น้ าท่วมในจังหวัดจันทบุรี ตารางที่ 1-1 ซึ่งหลังจากเกิด
น้ าท่วมพ้ืนที่ต่าง ๆ ท าให้การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐและเอกชน รวมไป
ถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพิบัตินั้น จากปัญหาดังกล่าวท าให้มีหลายหน่วยงานรัฐพยายามคิดหาวิธี
แก้ปัญหา โดยเบื้องต้นได้มีการใช้แท่งเสาวัดระดับน้ าและธงสีเพ่ือแจ้งเตือนประชาชน (ดวงมณี 
ทองค า, 2556) แต่วิธีการดังกล่าวต้องอาศัยเจ้าหน้าที่เพ่ือเฝ้าระวังและปฏิบัติงานดังกล่าวซึ่งใน
บางคร้ังอาจจะไม่ทันท่วงทีดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบเก็บระดับน้ า ซึ่งคณะผู้จัดท าจึงเสนอระบบ
ตรวจวัดระดับน้ าและเตือนภัยน้ าท่วมโดยอาศัยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกและไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือ
ตรวจวัดระดับน้ าแล้วส่งไปแสดงบนหน้าเว็บเพจซึ่งแสดงผลเป็นแบบทันทีทันใด รายวัน รายเดือน 
และรายปี 

ดังนั้นผู้จัดท าจึงน าเสนอระบบแจ้งเตือนภัยน้ าท่วมผ่านทางบริการไลน์นอทิไฟ (Line Notify) 
นอกจากนี้แม้จะมีเว็บไซต์ที่รายงานเกี่ยวกับน้ าท่วม แต่ก็เป็นเพียงการรายงานน้ าท่วมบริเวณต่าง ๆ 
และส่วนใหญ่ระบุเป็นจุดเท่านั้นและนอกจากนี้ประชาชนไม่สามารถทราบเหตุการณ์ข้างหน้าในกรณีที่
เกิดน้ าท่วม โดยไม่สามารถดูหรือตรวจสอบได้ว่าจะท่วมบ้านตนเองหรือไม่ ซึ่งทางผู้จัดท าได้น าเสนอ
ระบบรายงานพื้นที่น้ าท่วมผ่านแผนที่กูเกิล (System of Flood Zone Reports via Google Map) 
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ซึ่งระบบนี้จะน าระดับน้ าที่วัดได้มาเทียบกับแผนที่แสดงภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี เมื่อทราบ
ต าแหน่งของพ้ืนที่แล้วจะน าข้อมูลไปลงในแผนที่กูเกิลต่อไป เพื่อให้สามารถมองเห็นพ้ืนที่บริเวณที่น้ า
ท่วมถึงได ้

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดท าได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการจัดการน้ าท่วมของจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งแบ่งเป็น 3 โมดูลย่อย โมดูลแรกคือระบบเก็บระดับน้ าด้วยตัวรับรู้ความถี่สูง (System of Water 
Level Collecting with Ultrasonic Sensor) โมดูลที่สองคือระบบแจ้งเตือนภัยน้ าท่วมผ่านทาง
บริการไลน์นอทิไฟ (System of Flood Warning based on Line Notify) และโมดูลสุดท้ายคือ
ระบบรายงานพื้นที่น้ าท่วมผ่านแผนที่กูเกิล (System of Flood Zone Reports via Google Map) 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือพัฒนาแบบวัดระดับน้ าที่มีความแม่นย า 
 1.2.2  เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ าท่วมที่ใช้งานได้จริง 
 1.2.3  เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแสดงระดับน้ าบนแผนที่กูเกิลและเก็บสถิติระดับน้ า 
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.3.1  ใช้ตัวรับรู้ตรวจวัดระดับน้ าโดยวัดเทียบกับระดับทะเลปานกลาง และไม่ค านึงสิ่งก่อสร้าง
และกีดขวางทางน้ า 
 1.3.2  ใช้การส่งข้อความสั้นผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ไปให้ผู้ใหญ่บ้าน 
 1.3.3  ส่งข้อมูลระดับน้ าที่วัดน้ าจากเซนเซอร์เพ่ือประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ 
 1.3.4  แสดงข้อมูลทางสถิติระดับน้ ารายวัน เดือน ปี 
 1.3.5  แสดงภาพบริเวณน้ าท่วมบนแผนที่กูเกิลเอพีไอโดยระบายสีพื้นที่น้ าท่วม 

1.4 ขั นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1.4.1  ศึกษาเซนเซอร์อัลตราโซนิก  
 1.4.2  ศึกษาบอร์ด ESP8266  
 1.4.3  ศึกษาการท างานไลน์นอทิไฟ  
 1.4.4  ศึกษาการเชื่อมต่อและหลักการท างานของกูเกิลเอพีไอ  
 1.4.5  ศึกษาการเขียนเว็บแอปพลิเคชัน 
 1.4.6  พัฒนาโปรแกรมโมดูลที่ 1 
 1.4.7 พัฒนาโปรแกรมโมดูลที่ 2 
 1.4.8  พัฒนาโปรแกรมโมดูลที่ 3 
 1.4.9  ติดตั้งระบบในสถานที่จริง 
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 1.4.10 ทดสอบและแก้ไขระบบ 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  ได้ระบบเตือนภัยเฝ้าระวังระดับน้ าอย่างอัตโนมัติ 
 1.5.2  ช่วยป้องกันเฝ้าระวังเตือนภัยอย่างแม่นย า 
 1.5.3  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสถิติระดับน้ า 

 


