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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญ 

ปัจจุบันน้ี สถานการณ์ในโลกของเราน้ันเกิดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ซ่ึงในแต่ละปีประเทศ
ไทยของเราต้องใช้พลังงานนําเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงมีมูลค่าสูงถึง 1.42 ล้านล้านบาท ท่ีมีการนําเข้ามาก
ท่ีสุดคือ นํ้ามันดิบ 1.07 ล้านล้านบาท รองลงมาคือก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) ถ่านหิน
และการซ้ือไฟฟ้าตามลําดับการใช้พลังงานภายในประเทศ เม่ือประเมินจากการใช้พลังงานในภาพรวมของ
ปี 2556 มีการใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน ท้ังก๊าซธรรมชาติ, นํ้ามัน, ถ่านหิน ส่วนการใช้นํ้ามัน
สําเร็จรูป เบนซินมีการใช้เฉลี่ย 22.5 ล้านลิตรต่อวัน นํ้ามันดีเซลเฉลี่ย 57.2 ล้านลิตรต่อวัน ด้านการใช้
ไฟฟ้ามีความต้องการใช้สูงสุดหรือ Peak ของปีน้ี อยู่ท่ี 26,942 เมกะวัตต์ เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 1.2  
การนําเข้า เหตุผลท่ีประเทศไทยต้องนําเข้านํ้ามันดิบจํานวนมาก เน่ืองมาจาก แหล่งพลังงานในประเทศ
สามารถผลิตได้เองประมาณ 150,000 บาร์เรลต่อวันเท่าน้ัน จึงต้องนําเข้าอีก 850,000 บาร์เรลต่อวัน โดย
ในส่วนของก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยมีการใช้ก๊าซธรรมชาติรวมประมาณ 4,600 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน แต่สามารถผลิตได้เองประมาณ 4,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จึงจําเป็นต้องนําเข้าใน
ส่วนท่ีเหลือเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ ในขณะท่ีแนวโน้มการใช้พลังงานปี 2557 ความต้องการใช้
พลังงานยังคง เพ่ิมข้ึนตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้น คาด
ว่าจะอยู่ท่ีระดับ 2,055 เทียบเท่าพันบาร์เรลนํ้ามันดิบต่อวัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ความต้องการใช้นํ้ามัน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.4 ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.0 และความต้องการใช้ลิกไนต์/ถ่านหิน
เพ่ือการผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงกับปี 2556 ในขณะท่ีการใช้พลังนํ้า/ไฟฟ้านําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.0 (กระทรวง
พลังงาน, 2558) 
 การผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ส่วนใหญ่ผลิตมาจากเชื้อเพลิงที่เกิดจากการ ทับถม
ของซากพืชและซากสัตว์เช่น นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติถ่านหิน ฯลฯ ซ่ึงก่อให้เกิด มลพิษ อีกทั้งราคาของ
เช้ือเพลิงดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณลดลงอย่าง รวดเร็ว พลังงานทดแทนจึงเป็นแหล่ง
พลังงานทางเลือกสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน หนึ่ง ในพลังงานทดแทนจากธรรมชาติที่ได้รับความ
สนใจอย่างมากคือ พลังงานจากลม ซึ่ง เป็นพลังงานสะอาดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ
นําพลังงานลมมาใช้ในการ ผลิตพลังงานไฟฟ้านั้นอาศัยหลักการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยลมที่ ผ่านใบพัดของกังหันลมทําให้เกิดแรงบิดขึ้นบนเพลาของกังหันลมที่เชื่อมต่ออยู่กับ
เพลา ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้านั่นเองโครงการวิจัยนี้จัดทําเพื่อสนองความ
ต้องการในการศึกษาและวิจัยเกี ่ยวกับ การพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสําหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กเพ่ือผลิตในประเทศ ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน  
 ซึ ่งในจังหวัดจันทบุร ีเป ็นจังหวัด ที ่ม ีลมพ ัดผ ่านอยู ่ตลอดปีและเป็นจังหวัด ที ่ม ีการทํา
เกษตรกรรมจํานวนมาก ในการทําเกษตรกรรมจําเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
เช่น การส่องสว่าง การใช้ในทางกล ใช้ในรูปความร้อน เป็นต้น ซึ่งในบริเวณจังหวัดจันทบุรีจะมี
ความเร็วลมประมาณ 4-8 เมตรต่อวินาที ซึ่งความเร็วลมช่วงนี้สามารถสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าและ
นําไฟฟ้ามาใช้งานได้ จากความต้องการด้านพลังงานของชุมชนนั้น บ้านเกาะจิกเป็นชุมชนที่ยังไม่มี
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ไฟฟ้าเข้าถึงจึงต้องใช้พลังงานทดแทนแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล 
เป็นต้น ด้วยสภาพการเป็นเกาะทําให้มีลมพัดผ่านอย่างสมํ่าเสมอดังน้ันทางคณะผู้วิจัยต้องการศึกษา
และสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสําหรับ
ติดต้ังเพ่ือใช้สูบนํ้าประปาชุมชน 
 
ตารางท่ี 1.1 ความเร็วลมเฉลี่ยในรอบปี 2556 ในจังหวัดจันทบุรี (กรมอุตนิยมวิทยา, 2558) 

ความเร็วลมเฉล่ียในแต่ละเดือนในจังหวัดจันทบุรี ปี 2556  
  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

km/h 29.8 25.6 22.3 21.4 18.3 15.4 16.9 19.6 20.3 31.5 32.0 32.3 23.8
m/s 8.28 7.11 6.19 5.94 5.08 4.28 4.69 5.44 5.64 8.75 8.89 8.97 6.61

 
เกาะจิกต้ังอยู่ท่ี ตําบลบางชัน เป็นเกาะซ่ึงมีการนําร่องโครงการใช้พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน

โดยมีการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องป่ันไฟสําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนบนเกาะ 
ประมาณ 100 หลังคาเรือนโดยใช้การเก็บค่าไฟแบบเติมเงิน ประชากรส่วนใหญ่ทําอาชีพประมง เลี้ยงปลา 
กุ้งแห้ง อีกท้ังมีเซลล์แสงอาทิตย์สําหรับไฟฟ้าท้ังเกาะ รวมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าดีเซลสํารอง หากจําเป็น
กรณีฟ้าปิด ดังน้ันกังหันลมแกนต้ังความเร็วลมตํ่าสําหรับผลิตไฟฟ้าเพ่ือสูบนํ้าประปาชุมชนสําหรับชุมชน
บ้านเกาะจิก และนํานํ้าไปใช้ในการเกษตรแบบครัวเรือน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือออกแบบและสร้างกังหันลมแกนต้ังสําหรับความเร็วลมตํ่า  
 1.2.2 เพ่ือนํากังหันลมไปใช้ในระบบป้ัมนํ้าประปาชุมชน ณ ชุมชนบ้านเกาะจิก 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 กังหันลมแกนต้ังมีขนาดความยาว 2.5 เมตร กว้าง 1.2 เมตร เป็นแบบ 3 แกน 
 1.3.2 เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าแบบ DC มีกําลังเพียงพอใช้ผสมผสานกับระบบเดิมท่ีมีอยู่
สําหรับป้ัมนํ้า และระบบไฟฟ้าในเวลากลางคืน 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 
 ได้นําองค์ความรู้ทางทฤษฏีสู่การปฏิบัติโดยอาศัยความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในด้านการ
วิเคราะห์กังหันลมและสร้างเพ่ือนําไปสู่การใช้งานในการสูบนํ้าประปาชุมชน 
 
สถานท่ีทําการวิจัย 

1.5.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
1.5.2 ชุมชนบ้านเกาะจิก จังหวัดจันทบุรี 

 


