
บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สรุปผล และนําเสนอไว้เป็นหัวข้อต่อไปน้ี 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลท่ีได้จากการทดลองแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนแรกของการวิเคราะห์ผลโดยโปรแกรม 
Fluent ส่วนท่ีสองของผลการทดลองช้ินงานย่อส่วน และส่วนท่ีสามของผลการทดสอบช้ินงานกังหันลมจริง 

โดยในส่วนท่ี 1 พบว่าผลจากการวิเคราะห์กังหันลมน้ันมุ่งเน้นการหามุมบิดท่ีเหมาะสมกับการใช้
งานจริง เน่ืองจากว่าความเร็วลมในพ้ืนท่ีของจังหวัดจันทบุรีน้ันเป็นความเร็วลมต่ําในช่วง 2-5 เมตร/วินาที 
จากตารางท่ี 4.1 – 4.3 จะพบว่าในช่วงความเร็วลมดังกล่าว มุมบิด 30 องศาจะมีค่ากําลังงานเฉลี่ย ท่ี 2 
เมตร/วินาที ท่ี 32.115 W, ท่ี 3 เมตร/วินาที ท่ี 54.665 W, ท่ี 4 เมตร/วินาที ท่ี 102.315 W และ ท่ี 5 
เมตร/วินาที ท่ี 140.65 W  

โดยสอดคล้องอย่างมีนัยสําคัญกับผลในการทดลองส่วนท่ี 2 คือการทดลองโดยพบว่าผลการ
ทดลองท่ีมุมบิด 30 องศามีกําลังงานท่ีมากกว่ามุมบิด 45 องศา 

เม่ือผลการทดลองมีความสอดคล้องกันจึงเลือกมุมบิดท่ี 30 องศาในการใช้งานกังหันลมขนาดจริง
เม่ืออ้างอิงความเร็วลมเฉลี่ยของจังหวัดจันทบุรีอยู่ท่ี 2.06 เมตร/วินาที ความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุด 9.44 เมตร/
วินาที และขอบเขตท่ีเราต้องการก็คือ กําลังไฟฟ้า 100 วัตต์ รัศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 เมตร และความ
ยาวใบกังหันลม 2.5 เมตร จะพบว่ากําลังไฟฟ้าเม่ือความเร็วลมต่ํา 2.2 เมตร/วินาที มีกําลังไฟท่ี 46.41 W   

 

ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ในการวิจัยครั้งน้ีพบปัญหาเร่ืองนํ้าหนักของอุปกรณ์เพราะแต่ละช้ินมีนํ้าหนักท่ีมากทําให้ย่ิง

ยากในการติดต้ัง 
5.2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไปต้องพัฒนารูปแบบของวัสดุผสมเพ่ือลดนํ้าหนักท้ังคงความแข็งแรง 

 


