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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทย ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่กรีดได้
ประมาณ 20.61 ล้านไร่ มีผลผลิตประมาณ 4.84 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 235 กิโลกรัมต่อไร่ 
ผลผลิตยางพาราของไทยมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปี 2560 ประมาณ 7 แสนตันหรือประมาณร้อยละ 
5.7  ของผลผลิตยางทั่วโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย,2560)          
และช่วงที่ราคายางพาราตกต่ ายางล้นตลาด จึงท าให้ทั้งทางภาครัฐ ผู้ประกอบการ เกษตรกร          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสนใจที่จะเพ่ิมมูลค่ายางพาราด้วยการน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
หรือการน าไปผสมกับวัสดุอื่น เช่น การน าน้ ายางพาราข้นมาประยุกต์ใช้กับงานคอนกรีต เป็นต้น     ซ่ึง
ยางธรรมชาติจะมีคุณสมบัติคล้ายกาวเหมือนซีเมนต์เพสท์ ( cement paste) มีความยืดหยุ่นและ
เหนียว ดังนั้นเมื่อน ามาประยุกต์ใช้งานในเชิงวิศวกรรมถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพ่ิมมูลค่าให้
ยางพาราของไทยได ้

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษายางธรรมชาติประเภทน้ ายางข้น ที่มี            
ในท้องถิ่น เนื่องจากสามารถผลิตได้อย่างยั่งยืนและหากยางพาราสามารถน ามาประยุกต์                   
ในงานคอนกรีตได้อาจเป็นทางเลือกใหม่ในงานวิศวกรรมโยธา อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า                 
ยางธรรมชาติที่มีอยู่ภายในประเทศอีกด้วย  โดยปกติแล้วรั้วคอนกรีต หรือรั้วคาวบอยท่ีเห็นตาม
ท้องตลาดทั่วไปจะประกอบด้วยเสาและคาน ดังรูป 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงภาพรั้วคอนกรีตที่ประกอบด้วยเสาและคาน 

ซึ่งบริเวณจุดกึ่งกลางของคานเมื่อได้รับแรงกระท าจะท าให้เกิดการแตกร้าวได้เนื่องจากไม่มีความ
ยืดหยุ่นดังนั้นการเติมส่วนผสมของยางพาราน่าจะเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหานี้ จึงน ามาท าการ
ทดลอง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติด้านก าลังอัดและก าลังดัดของคอนกรีตผสมน้ ายางข้น 
2. เพ่ือหาส่วนผสมที่เหมาะสมของคอนกรีตผสมน้ ายางข้น 
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ประโยชน์ของการวิจัย 
1. ท าให้ทราบผลการศึกษาคุณสมบัติการรับแรงดัดจากการน าน้ ายางข้นมาใช้ประโยชน์กับ

งานคอนกรีต 
2. ท าให้ทราบปริมาณน้ ายางข้นที่เหมาะส าหรับงานคอนกรีตผสม 

 3. ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์ผสม
คอนกรีต ภายในประเทศให้มากขึ้นช่วยเพิ่มทางเลือกในการใช้น้ ายางพารา 
 4. ช่วยให้ราคาน้ ายางพารา ทรงตัว หรือสูงขึ้นจากการปรับอัตราส่วนอุปสงค์และอุปทานให้
เหมาะสม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผลิตคอนกรีต เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 
 2. ตัวอย่างคอนกรีตทดสอบแรงดัดมีขนาด 13x 6 x 250 ซม. 

3. ยางพาราที่น ามาใช้เป็นน้ ายางพาราข้นประเภทแอมโมเนียต่ า ( LA-TZ) จากบริษัท DS. 
Rubber Co., Ltd. จังหวัดระยอง  
 4. ร้อยละอัตราส่วนของน้ ายางข้น : น้ า จ านวน 5 ส่วนผสม ได้แก่ 0, 0.5, 1.0,1.5 และ 2.0 
โดยน้ าหนัก 
 5.  ก าลังอัดออกแบบของคอนกรีต เท่ากับ 240 กก./ตร.ซม. 
 6. ตัวอย่างคอนกรีตเพ่ือทดสอบก าลังอัด เป็นตัวอย่างรูปทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
10 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร 
 7. ทดสอบก าลังอัดของคอนกรีตที่อายุ  7 วัน, 14 วัน และ 28 วัน 
 8. ทดสอบแรงดัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน  
 


