
บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยการศึกษาก้าลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้้ายางพาราโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
คุณสมบัติด้านก้าลังอัดและก้าลังดัดของคอนกรีตผสมน้้ายางข้น และเพ่ือหาส่วนผสมที่เหมาะสมของ
คอนกรีตผสมน้้ายางข้น โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การน้าน้้ายางข้นมาผสมคอนกรีต เพ่ือศึกษาหาส่วนผสมของคอนกรีตผสมน้้ายางข้นท่ีให้ค่า

ก้าลังอัดสูงสุดและสามารถรับก้าลังดัดได้ในสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดจากการทดลองพบว่า ที่อัตราส่วน
ของน้้ายางข้นต่อน้้า (P/W) ไม่เกิน 1% ให้ค่าความสามารถในการเทอยู่ในช่วงมาตรฐาน และค่าก้าลัง
อัดสูงสุดที่ 32.7 MPa และค่าก้าลังดัดสูงสุดที่ 4.03 MPa ซึ่งค่าก้าลังดัดเพ่ิมข้ึนจากกรณีที่ไม่เติมน้้า
ยางข้นถึง 5% ดังนั้น ที่อัตราส่วนของน้้ายางข้นต่อน้้า  (P/W) ไม่เกิน 1% จึงเป็นอัตรส่วนที่เหมาะสม
ที่สุดที่จะน้ามาผลิตรั้วคอนกรีต เนื่องจากให้ค่าก้าลังดัดที่เพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงสามารถอนุมานได้ว่าการ
เพ่ิมน้้ายางข้น ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง ( High Elasticity) ซึ่งเป็นผลมาจากหน่วยไอโซพรีน ซึ่งเชื่อมกัน
เป็นโมเลกุลของยาง โดยเชื่อมกันแบบท้ามุมและม้วนคดงอไปมาปลายสุดของแต่ละโมเลกุลจะอยู่
ใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ดังนั้นเมื่อมีแรงมากระท้าต่อยางจะท้าให้ยางเปลี่ยนรูปร่าง แต่เมื่อหยุดใช้แรง 
ยางจะกลับสู่สภาพเดิม ด้วยประโยชน์ข้อนี้การเติมน้้ายางข้นในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มก้าลังดัด 
และลดการแตกร้าวง่ายของรั้วคอนกรีตเมื่อใช้งานตามกาลเวลา 

 
5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าวิจัย 

จากการทดลอง วิจัยเพื่อ การศึกษาก้าลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้้ายางพารา พบปัญหา
ดังต่อไปนี้ 

1. ในการทดลองแรกเริ่มใช้น้้ายางพาราสดมาท้าการทดลอง ซึ่งน้้ายางสดนั้นไม่ผสม
แอมโมเนียแล้วเกิดการบูดไม่สามารถเก็บไว้ได้หลายวัน ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องหาน้้ายางพาราข้นที่มีการ
ผสมแอมโมเนียแล้วมาใช้งานแทน 

2. ในการบ่มคอนกรีตนั้นควรบ่มในบ่อเดียวกันและในการบ่มต้องใช้เวลาถึง 28 วัน แต่
เนื่องจากบ่อที่บ่มมีขนาดเล็ก ดังนั้นในการทดลองจึงท้าได้ครั้งละไม่มาก ท้าให้การทดลองล่าช้าออกไป
เพราะ 1 ชุด ต้องใช้เวลา 1 เดือนในการท้าการทดลอง 

3. เนื่องจากคอนกรีตมีขนาดใหญ่ และมีน้้าหนักพอสมควร ในการท้าการทดลองทุกครั้ง
จึงไม่สามารถที่จะท้าคนเดียวได้ ต้องหาผู้ช่วยในการท้าการทดลอง ส่งผลให้การท้างานล่าช้า 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยเรื่อง การศึกษาก้าลังดัดของรั้วคอนกรีตผสมน้้ายางพารา  มี
ดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของคอนกรีตผสมน้้ายางข้น  ควรใช้
คอนกรีตผสมน้้ายางข้นครั้งเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันส้าหรับหล่อชิ้นงานทดสอบ  และการบ่มชิ้นงาน
ตัวอย่างคอนกรีตผสมน้้ายางข้น  ไม่ควรบ่มในน้้าหรือบ่มด้วยพลาสติก  ควรบ่มโดยการปล่อยทิ้งไว้ให้
แห้งครบตามระยะเวลาที่ก้าหนดแล้วจึงน้าไปทดสอบ  เนื่องจากถ้าบ่มด้วยน้้าหรือพลาสติกจะท้าให้
เนื้อยางในคอนกรีตมีความชื้น เวลาน้าไปทดสอบจะท้าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้   

2. การผสมน้้ายางข้นในคอนกรีตจะต้องผสมน้้าและน้้ายางข้นรวมกันก่อนเพื่อลดความ
เข้มข้นของน้้ายางข้น และการผสมน้้ายางข้นกับน้้า ควรใช้สารลดแรงดึงผิวชนิดไม่มีประจุในน้้ายางข้น
เพ่ือไม่ให้น้้ายางข้นจับตัวกับปูนซีเมนต์และท้าให้เป็นก้อนยางชิ้นเล็กๆ  ในคอนกรีต ควรมีการทดลอง
ใช้สารลดแรงดึงผิวตัวอ่ืนๆนอกจากตัวที่น้ามาทดลอง 

3. ควรท้าการทดลองเพ่ิมเรื่องของความยืดหยุ่นของคอนกรีตที่มีการผสมน้้ายาง เช่น 
ค่า Modulus of elasticity และค่าความโก่งตัวของคาน 

 
 


