
บทท่ี 5 

สรุปการดําเนินงานวิจัย 
 

งานวิจัยแบบจําลองเสนทางการเดินรถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระบบเสนทางการเดินรถสาธารณะ และสรางแบบจําลองระบบการเดิน

รถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อใชเปนแนวทางในการนําระบบขนสง

สาธารณะไปใชในการพัฒนาตอไป 

 

5.1 สรปุผลการวิจัย 

 จากแบบจําลองเสนทางการเดินรถขนสงสาธารณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ได

ทําการศึกษาระบบเสนทางการเดินรถสาธารณะพบวา รถขนสงสาธารณะไมมีจุดจอดรถรับ - สงที่

แนนอน และเวลาในการเดินรถขนสงสาธารณะไมเปนไปตามตารางการเดินรถ และมีจํานวนรอบไม

เพียงพอตอความตองการของผูใชบริการเน่ืองจากมีการใชรถขนสงสาธารณะรับ – สงผูโดยสารเพียง

คันเดียว เวลาในการเดินรถแตละวันพบวา โดยจะมีเวลาแบงเปน 3 ชวงเวลา คือ 7.30 – 9.00 น. 

12.00 – 13.00 น. และ 14.00 – 17.00 น. ชวงเรงรีบในตอนเชาจะมีการใหบริการเพียง 5 รอบ

เทาน้ัน หลังจากน้ันในชวงเวลาอื่นจะมีเพียง 1 รอบ จึงทําใหเกิด ความลาชาในการรอคอย จากปญหา

ในเบื้องตน คณะผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหเพื่อหาจุดในการต้ังปายรับ – สงผูโดยสาร จากการประยุกต

โดยนํากลยุทธการเลือกทําเลที่ต้ังคลังสินคามาใช และสามารถแบงออกเปน 12 จุด ไดแก ประตู 1 

ขางตึกคณะเทคโนโลยีเกษตร สนามกีฬาศักดิเดชน อาคาร 36 อาคาร 35 ประตู 3 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร ดานหลังคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงยิมปด โรงอาหารสวัสดิการ 

และตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จากขอมูลขางตน จึงสรางแบบจําลองระบบขนสงสาธารณะโดยแบงออกเปน 2 รูปแบบหลัก 

ไดแก รูปแบบที่ 1 ปลอยรถขนสงสาธารณะเพียงจุดเดียว และรูปแบบที่ 2 ปลอยรถขนสงสาธารณะ

สองจุด เพื่อว่ิงคนละเสนทาง จากขอมูลในการวิเคราะหดวยโปรแกรมอารีนาจะเห็นไดดังตารางที่ 5.1 

ดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงผลเปรียบเทียบการรันโปรแกรมเสนทางการเดินรถขนสงสาธารณะรูปแบบที่ 1 

และรูปแบบที่ 2 

รายการ รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 

จํานวนเที่ยวรถทัง้หมด (เที่ยว)  16 18 

จํานวนผูโดยสารทีม่าใชบริการทัง้หมด (คน) 414 469 

ผูโดยสารเฉลี่ยที่อยูในระบบ (คน) 1.05 0.49 

เวลาเฉลี่ยทีผู่โดยสารคอยอยูในระบบ (นาที) 0.25 0.46 

จํานวนเฉลี่ยผูโดยสารคอยอยู ณ.ปายรอรถ (คน) 14.15 23.27 

 

จากผลสรางออกแบบจําลองการเดินรถขนสงสาธารณะ ทั้งรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 จะ

เห็นไดวาเมื่อไมไดจํากัดจํานวนเที่ยวรถในรูปแบบที่ 1 จะใชรถจํานวนนอยกวา เน่ืองจากออกจากจุด

ปลอยรถจุดเดียวกัน เพราะรูปแบบที่ 2 ตองใชรถในการปลอยตัวสองที่ และจะเห็นวาเมื่อใหบริการ

แบบที่ 2 สงผลใหมีโอกาสรับจํานวนผูโดยสารไดมากกวา เน่ืองจากรถขนสงทําการว่ิงจากสองจุด

พรอมๆ กัน แตเมื่อมาพิจารณาทั้งระยะทาง เวลา จํานวนเฉลี่ยในการคอย จะเห็นไดวา รูปแบบที่ 1 ที่

มีการปลอยรถขนสงสาธารณะแคเพียงจุดเดียว มีความเหมาะสมในการจัดเสนทางการเดินรถขนสง

สาธารณะมากกวารูปแบบที่ 2 ที่มีการปลอยรถขนสงสาธารณะ 2 จุดพรอมกัน ซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบผลไดจากเวลาและจํานวนเฉลี่ยผูโดยสารที่ใชเวลาในการคอยอยู ณ ปายรอรถ 

 

5.2 ปญหาและอปุสรรคในการดําเนินงานวิจัย 

 ปญหาที่พบ คือ ในการสรางแบบจําลองการเดินรถขนสงสาธารณะ ไมสามารถใหรถขนสง

สาธารณะว่ิงผานคณะตางๆ ไดครบทุกคณะ เน่ืองจากเสนทางและตําแหนงในพื้นที่มีความจํากัด 

คณะผูวิจัยจึงไดวิเคราะหแกไขปญหาโดยการจัดต้ังจุดใหบริการ และจุดอํานวยความสะดวกในการรอ

รถขนสงสาธารณะในตําแหนงที่มีจํานวนนักศึกษาและพื้นที่ในแตละคณะอยูในแหลงเดียวกัน 

 

5.3 ขอเสนอแนะ  

 5.3.1 การนําแบบจําลองอารีนามาใชในการวิเคราะหเพื่อสรางแบบจําลองการเดินรถขนสง

สาธารณะ สามารถนําเทคนิคการวิเคราะหไปสรางแบบจําลองที่มีเงื่อนไขที่สลับซับซอนมากข้ึนอีก 

เพื่อพัฒนาแบบจําลองที่เกิดข้ึนภายในอนาคต 

 5.3.2 ถาในอนาคตไดมีการกําหนดต้ังปายรับ – สงผูโดยสารใหแนนอน พรอมจัดเสนทางใน

การเดินรถขนสงสาธารณะ จะสงผลตอการสรางระบบที่ดีตอการเดินรถขนสงสาธารณะ และทําให

นักศึกษาและผูที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัย หันมาใชบริการไดมากข้ึน จะสามารถสงผลตอการจราจร
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ภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่ในการจอดรถ รวมถึงสนองตอความตองการนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว 

(Green University) อีกดวย 


