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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยน้ีไดออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธโดยใชสมารทโฟน
โดยหัวขอของปริมาณสารสัมพันธที่นํามาออกแบบคือสารกําหนดปริมาณโดยใชหลักการเกิดสีของ
ปฏิกิริยาระหวางเหล็ก (III) ไนเตรตกับโพแทสเซียมไทโอไซยาเนตไดผลิตภัณฑเปนสารละลายสีแดง
ของเหล็ก (II) ไทโอไซยาเนต โดยในชุดการทดลองใชสารละลายเหล็ก (III) ไนเตรต และโพแทสเซียม
ไทโอไซยาเนต โดยผูวิจัยไดศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการนํามาสรางชุดทดลอง ซึ่งไดแก ศึกษา
ความเขมขนที่เหมาะสมของสารต้ังตน ชนิดของความเขมสี RGB ที่เหมาะสม ผลของย่ีหอสมารทโฟน 
ชนิดของโปรแกรมที่ใชวิเคราะหคาความเขมสีจากภาพถาย ระยะหางที่เหมาะสมกับการถายภาพ ผล
ของอุปกรณวัดปริมาตร ตลอดจนประสิทธิภาพของชุดทดลอง โดยภาวะที่เหมาะสมคือ ความเขมขน
ของสารต้ังตนเทากับ 0.0020 โมลาร ชนิดของความเขมสีที่เหมาะสมคือ สีนํ้าเงิน (B) ย่ีหอสมารทโฟน
และชนิดโปรแกรมไมมีผลตอการวิเคราะหคาความเขมสี ระยะหางที่เหมาะสมของการถายภาพอยู
ในชวง 30-40 เซนติเมตร สําหรับอุปกรณวัดปริมาตรสามารถใชหลอดฉีดยาแทนการใชปเปตตไดใน
ชุดการทดลองน้ี และประสิทธิภาพของชุดการทดลอง พบวาเมื่อทดสอบกับนักศึกษา 2 กลุม แลว 
กราฟความสัมพันธระหวางระหวางความเขมสีนํ้าเงินที่ไดจากการวิเคราะหภาพถายของสารละลาย
ดวยสมารทโฟนกับปริมาตรของโพแทสเซียมไทโอไซยาเนตของนักศึกษาสามารถใชในการระบุสาร
กําหนดปริมาณไดโดยความเหมาะสมของชุดการทดลองน้ีอยูในระดับดี สามารถใชเปนสื่อในการสอน
เรื่องสารกําหนดปริมาณได แตตองมีการปรับคําถามในแบบทดสอบและคําถามทายการทดลองให
ชัดเจนไมกํากวมกอนนําไปใชสอนจริงในช้ันเรียนตอไป และมีขอควรระวังในการตวงสารละลายดวย
หลอดฉีดยาตองใชอยางถูกวิธีเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของปริมาตร และการถายภาพที่ตองไมระวัง
ในดานแสงเงาที่อาจมีผลกระทบตอการวิเคราะหคาความเขมสีจากภาพถาย 

 

 

 

 

 

 

 

 


