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        4.6  ปริมาณน  าตาลรีดิวซ์จากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก        
ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที และน ามา
ลดปริมาณสารพิษด้วยวิธีโอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และถ่านกัมมันต์      
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        4.7  ปริมาณน  าตาลรีดิวซ์จากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก        
ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที และน ามา
ลดปริมาณสารพิษด้วยวิธีโอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และถ่านกัมมันต์
ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับสภาพ (ก) และผ่านการปรับสภาพ (ข) 
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        4.8  ปริมาณน  าตาลรีดิวซ์จากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก        
ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที และน ามา
ลดปริมาณสารพิษด้วยวิธีโอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และถ่านกัมมันต์        
ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับสภาพ (ก) และผ่านการปรับสภาพ (ข)         

50 

        4.9  ปริมาณน  าตาลทั งหมดจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก     
ความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเวลา 15 นาที และน ามา
ลดปริมาณสารพิษด้วยวิธี โอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และถ่านกัมมันต์      
ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับสภาพ (ก) และท่ีผ่านการปรับสภาพ (ข) 
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       4.10 ปริมาณน  าตาลทั งหมดจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก     
ความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5 และ 2 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเวลา 30 นาที และน ามา
ลดปริมาณสารพิษด้วยวิธี โอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และถ่านกัมมันต์      
ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับสภาพ (ก) และผ่านการปรับสภาพ (ข) 

 4.11 ปริมาณน  าตาลทั งหมดจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก        
ความเข้มข้น 0.5,1,1.5,2 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเวลา 45 นาที และน ามาลด
ปริมาณสารพิษด้วยวิธีโอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และถ่านกัมมันต์    
ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านปรับสภาพ (ก) และผ่านการปรับสภาพ (ข) 
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        4.12  ปริมาณน  าตาลทั งหมดจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก        
ความเข้มข้น 0.5, 1, 1.5, 2 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเวลา 60 นาที และน ามาลด
ปริมาณสารพิษด้วยวิธีโอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และถ่านกัมมันต์       
ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ผ่านปรับสภาพ (ก) และผ่านการปรับสภาพ (ข) 

58 

        4.13  ปริมาณน  าตาลทั งหมดจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก 
ความเข้มข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที และ
น ามาลดปริมาณสารพิษด้วยวิธีโอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และ
ถ่านกัมมันต์ ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับสภาพ (ก) และผ่านการปรับสภาพ 
(ข) 

60 

        4.14  ปริมาณน  าตาลทั งหมดจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก 
ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที และน ามา
ลดปริมาณสารพิษด้วยวิธีโอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และถ่านกัมมันต์ 
ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับสภาพ (ก) และผ่านการปรับสภาพ (ข) 

62 

        4.15  ปริมาณน  าตาลทั งหมดจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก 
ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที และ
น ามาลดปริมาณสารพิษด้วยวิธีโอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และ
ถ่านกัมมันต์ ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับสภาพ (ก) และผ่านการปรับสภาพ 
(ข) 

64 

        4.16  ปริมาณน  าตาลทั งหมดจากการไฮโดรไลซิสเปลือกทุเรียน ด้วยกรดซัลฟิวริก 
ความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 15, 30, 45 และ 60 นาที และน ามา
ลดปริมาณสารพิษด้วยวิธีโอเวอร์ไลมิง ระเหยสุญญากาศ และถ่านกัมมันต์ 
ของเปลือกทุเรียนที่ไม่ปรับสภาพ (ก) และผ่านการปรับสภาพ (ข) 

66 


