
บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ปัจจุบันประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อมมากมาย มีมลพิษท่ีเป็นอันตรายต่อ
ส่ิงมีชีวิตต่างๆ มลพิษท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้ท าลายป่า     
การปล่อยควันพิษทางอากาศ และการปล่อยน้ าเสียลงแม่น้ าล าคลอง เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาน้ าเสีย
ก าลังเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นตามอัตราการขยายตัวของชุมชน โดยน้ าเสียจะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติท าให้เกิดน้ าเน่าเสีย เป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตและมนุษย์ น้ าเสียมีเช้ือโรคท่ีท าให้เกิดโรคต่อ
มนุษย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว เป็นต้น โดยสาเหตุของน้ าเน่าเสียกว่า 75% เกิดจากน้ าเสียจาก
แหล่งชุมชนมาจากการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ (ยุทธชัย แสนสุข, 2557 : 1-45) ดังนั้น วิธีการ
แก้ไขปัญหาน้ าเสีย คือ การปรับสภาพน้ าเสียให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีแหล่งน้ ารับได้ น้ ามันและไขมันเป็นสาร
มลพิษทางน้ าท่ีเกิดจากการประกอบอาหาร และช าระล้างส่ิงสกปรก ท้ังภายในครัวเรือน อาคาร
ประเภทต่าง ๆ ท าให้น้ ามันท่ีเกิดขึ้นถูกถ่ายเทปะปนมากับน้ าเสียชุมชนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่ง
น้ ามันและไขมันเป็นสารอินทรีย์ท่ีย่อยสลายทางชีวภาพได้ยาก  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะท าให้เกิด
แผ่นฟิล์มหรือฝ้า (scum) ท่ีผิวน้ า จึงมีผลต่อส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ การบดบังแสงอาทิตย์        
การละลายของออกซิเจน และผลกระทบทางชีวภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแยกไขมันและน้ ามันออก
จากน้ าเสีย ณ แหล่งก าเนิดให้มากท่ีสุด เช่น น้ าท่ีท้ิงซึ่งมาจากบ้านเรือน, ร้านค้า หรือโรงอาหารก่อนท่ี
จะระบายลงสู่ระบบท่อน้ าท้ิงสาธารณะ (Rungtip Lamdual, 2010 : 42-51) การก าจัดน้ ามันออก
จากน้ านั้นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น วิธีการก าจัดทางเคมี คือการเติมสารลดแรงตึงผิว วิธีการก าจัด
ทางชีวภาพ เป็นวิธีการก าจัดน้ ามันและไขมันท่ีอาศัยจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์ รา แบคทีเรีย ช่วยในการ
ย่อยสลายน้ ามันและไขมัน และวิธีการทางกายภาพ ได้แก่ การเติมอากาศ การท าให้ลอยตัวโดย
ธรรมชาติ และการใช้วัสดุดูดซับ เป็นต้น (Boonsong Kaigate, 2011 : 30-42) ซึ่งในงานวิจัยนี้จะ
ก าจัดน้ ามันท่ีปนเป้ือนมากับน้ าเสียให้หมดไปโดยใช้วัสดุดูดซับ นั่นคือโฟมยางธรรมชาติ และโฟมยาง
ธรรมชาติท่ีมีการผสมวัสดุเหลือใช้ทางชีวมวล โดยวัสดุเหลือใช้ทางชีวมวลท่ีเลือกมานั้นคือ ดอก
ธูปฤาษีหรือกกช้างกับกากมันส าปะหลัง  

วัสดุท่ีใช้ในการดูดซับน้ ามันมีการทดสอบและเลือกใช้หลายอย่าง เช่น ไฟเบอร์ เรซิ่น เจล 
และโฟม โดยโฟมท่ีใช้ก็มีกรรมวิธีในการผลิตแตกต่างกันไป และความสามารถในการดูดซับน้ ามันท่ี
แตกต่างกันด้วย (Arissara Ratcha et al, 2015 : APP.42688) ส าหรับงานวิจัยนี้มีการเลือกใช้โฟม
ยางธรรมชาติมาดูดซับน้ ามันเนื่องจากมีคุณสมบัติ คือ มีรูพรุนสูง ความหนาแน่นต่ า และไม่ชอบน้ า 
ดังนั้นจึงดูดซับน้ ามันได้ดี (Arissara Ratcha et al, 2015 : 177-183) นอกจากนี้ยางพารายังเป็นพืช
ท่ีปลูกในท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีท าให้สามารถหาสารต้ังต้นในการทดลองได้ง่าย และทางผู้วิจัยได้
ท าการปรับปรุงคุณสมบัติให้โฟมยางธรรมชาติมีการดูดซับไขมันและน้ ามันออกจากน้ าเสียได้ดีขึ้นโดย
การผสมวัสดุเหลือใช้ทางชีวมวลท่ีเลือกมานั้นคือ ดอกธูปฤาษี เนื่องจากมีงานวิจัยพบว่าสามารถ     
ดูดซับไขมันได้ ร้อยละ 86-94 ในระบบการไหลแบบแบตช์ และในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบต่อเนื่อง
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สามารถดูดซับได้ร้อยละ 63-83 (Boonsong Kaigate, 2011 : 30-42) และเลือกวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีคือกากมันส าปะหลัง ท่ีเป็นวัสดุเหลือท้ิงจากระบบการผลิตแป้งมันส าปะหลัง
ของโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังในจังหวัดจันทบุรี (วงเดือน สุมารทอง, 2561) มาท าการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ ามันในน้ าเสีย ซึ่งการวิจัยเป็นการใช้วัสดุเหลือท้ิงให้เกิด
ประโยชน์ และเป็นการน ายางพาราท่ีมีราคาตกต่ ามาเพิ่มมูลค่าและช่วยให้มลพิษทางส่ิงแวดล้อมลดลง
อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อหาอัตราส่วนผสมของโฟมยางธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ชีวมวลท่ีเหมาะสมใน
การบ าบัดน้ ามันในน้ าเสีย 

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับน้ ามันในน้ าเสีย ของโฟมยางธรรมชาติและโฟม
ยางธรรมชาติผสมวัสดุเหลือใช้ชีวมวลจากดอกธูปฤาษีและกากมันส าปะหลัง 

3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของประสิทธิภาพการดูดซับน้ ามันของโฟมยางพาราผสมธูป
ดอกฤาษี และกากมันส าปะหลัง 
 
ประโยชน์ของกำรวิจัย 

1. ด้านวิชาการ ได้องค์ความรู้ในการผลิตโฟมยางธรรมชาติ และโฟมยางธรรมชาติผสม
วัสดุเหลือใช้ชีวภาพเพื่อใช้ในการดูดซับน้ ามันจากน้ าเสียในครัวเรือน 

2. ด้านนโยบาย เป็นการตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐบาลท่ีต้องการให้น า
ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยท่ีประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่ า มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา รวมท้ังการน าวัสดุเหลือใช้ชีวมวล ท้ังวัชพืชธูปฤาษี 
และกากมันส าปะหลัง มาใช้ในการผลิตเป็นการน าของเสียจากโรงงานมาท าให้เกิดประโยชน์ และไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องวัตถุดิบในการผลิต 

3. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ งานวิจัยนี้เป็นต้นแบบในการศึกษาการดูดซับน้ ามันในน้ า
เสียท้ังจากครัวเรือนและร้านค้า ถ้างานวิจัยนี้ส าเร็จสามารถต่อยอดโดยการติดต้ังกับถังบ าบัดน าเสีย
เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสียได้ เนื่องจากโฟมยางธรรมชาตินี้จะถูกว่าถังหมัก
ส าเร็จรูปท่ีขายในท้องตลาด 

4. ด้านสังคมและชุมชน ถ้างานวิจัยนี้ส าเร็จและน าไปต่อยอดจะเป็นประโยชน์กับ
ร้านค้าและชุมชนเพราะจะได้ถังบ าบัดน้ าเสียในราคาท่ีถูกกว่าท้องตลาด 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอบเขตของงานวิจัยนี้ คือการสร้างต้นแบบโฟมยางธรรมชาติท่ีใช้ดูดซับน้ ามันในน้ าเสีย
ครัวเรือนได้มากท่ีสุดโดยจะใช้โฟมยางธรรมชาติและโฟมยางธรรมชาติผสมวัสดุเหลือใช้ชีวมวล โดยจะ
หาอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับยางธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ให้ได้โฟมยางธรรมชาติผสม
วัสดุเหลือใช้ชีวมวลท่ีสามารถดูดซับน้ ามันจากน้ าเสียได้มากท่ีสุด จากนั้นน าไปทดสอบประสิทธิภาพ
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ในการดูดซับน้ ามันและน ามาเปรียบเทียบกันระหว่างโฟมยางธรรมชาติผสมวัสดุเหลือใช้ชีวมวลท่ี
ต่างกัน 2 ชนิด คือ ดอกธูปฤาษีหรือกกช้างกับกากมันส าปะหลัง 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกับผู้วิจัย ดังนั้นขอแสดงสัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์
เหล่านั้น ดังต่อไปนี้  

สัญลักษณ์และค ำย่อ 
สัญลักษณ์    ควำมหมำย 

 NR    แทนโฟมยางธรรมชาติ  
NR-1C     แทนโฟมยางท่ีมีการผสมธูปดอกฤาษี 1 phr 
NR-3C     แทนโฟมยางท่ีมีการผสมธูปดอกฤาษี 3 phr 
NR-5C     แทนโฟมยางท่ีมีการผสมธูปดอกฤาษี 5 phr 
NR-1CRM     แทนโฟมยางท่ีมีการผสมกากมันส าปะหลัง 1 phr 
NR-3CRM    แทนโฟมยางท่ีมีการผสมกากมันส าปะหลัง 3 phr 
NR-5CRM     แทนโฟมยางท่ีมีการผสมกากมันส าปะหลัง 5 phr 
 
ค ำย่อ    ควำมหมำย 
TSC    ปริมาณของแข็งท้ังหมด (Total Solid Content) 
phr หน่วยการผสมยางโดยคิดสัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เมื่อ

เที ย บ กั บ ย าง  100 ส่ วน  (โด ย น้ า ห นั ก ) (part per 
hundred of rubber)     
  

 
 


