
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ตาราง ก.1 สวนผสมของซีเมนตเพสตเพ่ือทดสอบความขนเหลวปกติ (Normal Consistency) ที่ไมมี
สวนผสมของน้ํายางขน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตาราง ก.2 สวนผสมของซีเมนตเพสตเพ่ือทดสอบความขนเหลวปกติ (Normal Consistency) ของซีเมนต

เพสตทีม่สีวนผสมของยางรอยละ 2 
 

Material 
R2% 

Ex1 Ex2 Ex3 

ปูนซีเมนต 650 g. 650 g. 650 g. 

น้ํา 157.90 ml 162.80 ml 167.70 ml 

ปริมาณน้ําในน้ํายาง 2.132 ml 2.2 ml 2.268 ml 

ปริมาณยางในน้ํายาง 3.198 g. 3.3 g. 3.402 g. 

น้ํายาง 5.33 ml 5.50 ml 5.67 ml 

ระยะที่เข็มจมภายใน 30 วินาที 5 mm. 8 mm. 15 mm. 

W/C 24.62 % 25.38 % 26.15 % 

Normal Consistency 25.48 
 
 
 
 

Material 
Control 

Ex1 Ex2 Ex3 

ปูนซีเมนต 650 g. 650 g. 650 g. 
น้ํา 140 ml 150 ml 175 ml 
ปริมาณน้ําในน้ํายาง - ml - ml - ml 
ปริมาณยางในน้ํายาง - g. - g. - g. 
น้ํายาง - ml - ml - ml 
ระยะที่เข็มจมภายใน 30 วินาที 5 mm. 11 mm. 35 mm. 
W/C 21.54 % 23.08 % 26.92 % 

Normal Consistency 22.63 



 
 

  

ภาคผนวก ข.  

ผลการทดลองระยะเวลาการกอตัวของซีเมนตเพสต 
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ตาราง ข.1 ตารางแสดงระยะเวลาการจมของเข็มไวแคตของมอรตา 

ระยะเวลา 
(นาที) 

ระยะจมของเข็มไวแคต (มม.) 
control R 2% R 4% R 6% 

30 40 40 40 40 

45 40 40 40 40 

60 40 40 40 40 

75 34 40 40 40 

90 33 38 38 40 

105 16 37 38 40 

120 1 30 38 39 

125 - 28 30 27 

130 - 24 25 27 

135 - 4 23 24 

150 - 1 3 10 
 



ภาคผนวก ค. 

ตารางแสดงรายการสวนผสมมอรตาร 
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ตาราง ค.1 สวนผสมมอรตารที่ใชในงานวิจัยเพ่ือทดสอบกําลังอัด 

 

% น้ํายางขน ซีเมนต (ก.) น้ํา (มล.) น้ํายางขน(มล.) ทราย (ก.) W/C 

0 740 451.4 0 2035 0.61 

2 810 535 18.2 2227.5 0.67 

4 810 614.9 42.2 2227.5 0.78 

6 810 692.0 72.2 2227.5 0.89 

 



ภาคผนวก ง. 

ผลทดสอบกําลังอัดมอรตาร 

 



 

ตารางที่ ง.1 ตารางแสดงคากําลังอัดมอรตารที่ไมมีสวนผสมของน้ํายาง 

สัญลักษณ 
วันที่หลอ
คอนกรีต 

วันที่ทดสอบ
กําลัง 

อายุคอนกรีต
(วัน) 

น้ําหนัก 
(กก.) 

ขนาด 
(ซม.) 

พ้ืนที่หนาตัด 
ตร.ซม. 

ความหนาแนน 
(ซม3) 

แรงอัดประลัย
(กก.) 

กําลังอัด
คอนกรีต 
(กก/ซม2) 

คาเฉลี่ย 
(กก/ซม2) 

NM-1D 
25/07/60 26/07/60 1 265.4 5 x 5 25 5 1863 74.52 

81.56 25/07/60 26/07/60 1 266.6 5 x 5 25 5 2215 88.60 
25/07/60 26/07/60 1 -  - - -  -  -  

NM-3D 
25/07/60 28/07/60 3 271.4 5 x 5 25 5 4962 198.48 

192.03 25/07/60 28/07/60 3 270.9 5 x 5 25 5 4336 173.44 
25/07/60 28/07/60 3 271.6 5 x 5 25 5 5104 204.16 

NM-7D 
25/07/60 01/08/60 7 266 5 x 5 25 5 5806 232.24 

226.15 25/07/60 01/08/60 7 273 5 x 5 25 5 5183 207.32 
25/07/60 01/08/60 7 270 5 x 5 25 5 5972 238.88 

NM-28D 
25/07/60 22/08/60 28 271 5 x 5 25 5 8061 322.44 

266.80 25/07/60 22/08/60 28 275 5 x 5 25 5 6014 240.56 
25/07/60 22/08/60 28 272 5 x 5 25 5 5935 237.40 

 
 
 



ตารางที่ ง.2 ตารางแสดงคากําลังอัดของมอรตารที่มีสวนผสมของยางรอยละ 2 

สัญลักษณ 
วันที่หลอ
คอนกรีต 

วันที่ทดสอบ
กําลัง 

อายุคอนกรีต
(วัน) 

น้ําหนัก(กก.) ขนาด(ซม.) 
พ้ืนที่หนาตัด 

(ตร.ซม.) 
ความหนาแนน

(ซม3) 
แรงอัดประลัย

(กก.) 

กําลังอัด
คอนกรีต 
(กก/ซม2) 

คาเฉลี่ย 
(กก/ซม2) 

2R-1D 
25/07/60 26/07/60 1 246.1 5 x 5 25 5 868 34.72 

39.63 25/07/60 26/07/60 1 247.5 5 x 5 25 5 1089 43.56 
25/07/60 26/07/60 1 243.8 5 x 5 25 5 1015 40.60 

2R-3D 
25/07/60 28/07/60 3 253 5 x 5 25 5 2399 95.96 

104.17 25/07/60 28/07/60 3 250.5 5 x 5 25 5 2631 105.24 
25/07/60 28/07/60 3 258.2 5 x 5 25 5 2783 111.32 

2R-7D 
25/07/60 01/08/60 7 258 5 x 5 25 5 3246 129.84 

115.48 25/07/60 01/08/60 7 252 5 x 5 25 5 2768 110.72 
25/07/60 01/08/60 7 249 5 x 5 25 5 2647 105.88 

2R-28D 
25/07/60 22/08/60 28  255 5 x 5 25 5 4930 197.20 

181.07 25/07/60 22/08/60 28  245 5 x 5 25 5 3462 138.48 
25/07/60 22/08/60 28  250 5 x 5 25 5 5188 207.52 



ตารางที่ ง.3 ตารางแสดงคากําลังอัดของมอรตารที่มีสวนผสมของยางรอยละ 4 

สัญลักษณ 
  

วันที่หลอ
คอนกรีต 

  

วันที่ทดสอบ
กําลัง 

  

อายุคอนกรีต
(วัน) 

น้ําหนัก(กก.) ขนาด(ซม.) 
พ้ืนที่หนาตัด

(ตร.ซม.) 
ความหนาแนน

(ซม3)  
แรงอัดประลัย

(กก.) 

กําลังอัด
คอนกรีต(กก/

ซม2) 

คาเฉลี่ย(กก/
ซม2) 

4R-1D 
26/07/60 27/07/60 1 210.6 5 x 5 25 5 331 13.24 

14.09 26/07/60 27/07/60 1 214.6 5 x 5 25 5 347 13.88 
26/07/60 27/07/60 1 215.5 5 x 5 25 5 379 15.16 

4R-3D 
26/07/60 29/07/60 3 220 5 x 5 25 5 852 34.08 

38.57 26/07/60 29/07/60 3 220 5 x 5 25 5 1089 43.56 
26/07/60 29/07/60 3 220 5 x 5 25 5 952 38.08 

4R-7D 
26/07/60 02/08/60 7 220 5 x 5 25 5 1258 50.32 

43.44 26/07/60 02/08/60 7 218 5 x 5 25 5 1142 45.68 
26/07/60 02/08/60 7 216 5 x 5 25 5 858 34.32 

4R-28D 
26/07/60 23/08/60 28 216 5 x 5 25 5 1442 57.68 

56.91 26/07/60 23/08/60 28 216 5 x 5 25 5 1342 53.68 
26/07/60 23/08/60 28 221 5 x 5 25 5 1484 59.36 



ตารางที่ ง.4 ตารางแสดงคากําลังอัดของมอรตารที่มีสวนผสมของยางรอยละ 6 

สัญลักษณ 
วันที่หลอ
คอนกรีต 

วันที่ทดสอบ
กําลัง 

อายุคอนกรีต
(วัน) 

น้ําหนัก 
(กก.) 

ขนาด 
(ซม.) 

พ้ืนที่หนาตัด 
(ตร.ซม.) 

ความหนาแนน
(ซม3) 

แรงอัดประลัย
(กก.) 

กําลังอัด
คอนกรีต 
(กก/ซม2) 

คาเฉลี่ย 
(กก/ซม2) 

6R-1D 
26/07/60 27/07/60 1 199.1 5 x 5 25 5 16 0.64 

4.1 26/07/60 27/07/60 1 191.4 5 x 5 25 5 110 4.4 
26/07/60 27/07/60 1 197.5 5 x 5 25 5 95 3.8 

6R-3D 
26/07/60 29/07/60 3 190 5 x 5 25 5 274 10.96 

11.93 26/07/60 29/07/60 3 200 5 x 5 25 5 305 12.2 
26/07/60 29/07/60 3 190 5 x 5 25 5 316 12.64 

6R-7D 
26/07/60 02/08/60 7 198 5 x 5 25 5 11 0.44 

5.78 26/07/60 02/08/60 7 200 5 x 5 25 5 168 6.72 
26/07/60 02/08/60 7 192 5 x 5 25 5 121 4.84 

6R-28D 
26/07/60 23/08/60 28 203 5 x 5 25 5 600 24 

22.04 26/07/60 23/08/60 28 203 5 x 5 25 5 495 19.8 
26/07/60 23/08/60 28 203 5 x 5 25 5 558 22.32 
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รูปภาพที่ จ.1 รูปภาพแสดงการปนตัวอยางของซีเมนตเพสตเพ่ือการทดสอบระยะเวลาการกอตัว 
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รูปภาพที่ จ.2 รูปภาพแสดงการนําตัวอยางซีเมนตเพสตเขาแบบเพ่ือนําไปทดสอบระยะเวลาการกอตัว 
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รูปภาพที่ จ.3 รูปภาพแสดงการปาดตัวอยางสวนเกินของการทดสอบระยะเวลาการกอตัว 
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รูปภาพที่ จ.4 รูปภาพของตัวอยางท่ีพรอมทําการทดสอบระยะเวลาการกอตัว 
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รูปภาพที่ จ.5 รูปภาพของการทดสอบระยะเวลาการกอตัวของซีเมนตเพสต 
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รูปภาพที่ จ.6 รูปภาพแสดงเตรียมการเขาแบบเพื่อทดสอบคาการไหล 
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รูปภาพที่ จ.7 รูปภาพแสดงการนํามอรตารเขาแบบเพ่ือการทดสอบคาการไหล  
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รูปภาพที่ จ.8 รูปภาพแสดงการตํามอรตารเขาแบบ 
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รูปภาพที่ จ.9 รูปภาพชิ้นตัวอยางท่ีพรอมทําการทดสอบคาการไหล 
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รูปภาพที่ จ.10 ชิ้นตัวอยางที่ทําการทดสอบคาการไหลเสร็จสิ้น 
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รูปภาพที่ จ.11 รูปภาพการวัดตวัอยางของมอรตารที่ทดสอบคาการไหล 
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รูปภาพที่ จ.12 รูปภาพแสดงการเขาแบบของมอรตารสําหรับการทดสอบกําลังอัด 

   


