
บรรณานุกรม 
 

กรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน. (2560). กระทรวงพลังงาน. (ออนไลน์), แหล่งที่มา : 
          http://www.2e-building.com/article.php?cat=knowledge&id.วันที่ 5 ธันวาคม 2563 
คุณาลยา สถานสถิต และ ศศิโรจน์ ชูสกุล (2554). สมบัติเชิงกลสมบัติเชิงความร้อนและสมบัติเชิง

ไฟฟ้าของ LLDPE ที่ เติมพอลิพีโรลและคาร์บอนแบล็ค. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ. 

จรูญ เจริญเนตรกุล, (2557), อิฐบล็อกประสานที่มีส่วนผสมเถ้าและกะลาปาล์มน้ำมัน , วารสารการ
พัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 2(1), 103-112 

พุฒิพัทธ์ ราชคำ และ ธีรวัฒน์ สินศิริ (2559).  การศึกษาคุณสมบัติของอิฐดินเหนียวมวลเบาผสม                  
เถ้าลอยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                    
สุรนารี 

เพ็ญชาย เวียงใต้ และคนอ่ืน ๆ  (2561). อิฐบล็อกประสานผสมวัสดุเหลือทิ้งเพื่อพัฒนาเป็นผนังรับ
แรงและลดการแพร่ความร้อน. คณะวิศวกรรมศาสตร์,  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

ณัฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์ (2561). การปรับปรุงคุณภาพอิฐมอญแบบไม่ต้องเผาด้วยเส้นใยฟางข้าวเหลือ
ทิ้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ทศพล ช่ำชอง (2561). การใช้เศษแก้วและเถ้าลอยต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของอิฐ
ก่อสร้าง. ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

เนรัญชรา ศรีคะรัน (2561). สมบัติเชิงความร้อนของคอนกรีตบล็อกแทรกแผ่นยางธรรมชาติ (NR) 
ผสมลำต้นกล้วยและยางรีเคลม. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น,และคนอ่ืน ๆ, (2555), การประยุกต์ใช้เถ้าแกลบในการผลิตบล็อกประสาน,                
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17, 9-11 พฤษภาคม 2555 

ภราดร ชุไชยสงค์ และสุพรรณ วงทอง (2552). การศึกษาคุณสมบัติของอิฐมอญที่ผลิตในจังหวัด
ชลบุรี.  ปริญญาวิศกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

สุกัญญา ห่อช่วย (2559). ศักยภาพของแผ่นคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสม จากวัสดุโฟมอีพีเอส.
ปริญญาวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สุดาพร ตังควนิช (2562). ผ้าจีวรเคลือบด้วยนาโนคาร์บอนและไทเทเนียมไดออกไซด์ย้อมด้วยผงสี
ย้อมธรรมชาติ. คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 



36 

สมเกียรติ ชูประทีป (2557). ความคงทนต่อสภาวะเปียกสลับแห้งของบล็อกดินลูกรังที่ใช้เปลือก
หอยเชอรี่บดและปูนซีเมนต์เป็นสารเชื่อมประสาน. ปริญญาวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

เอก ช่อประดับ. (2547). คุณสมบัติเชิงกายภาพของอิฐสามัญที่ท้าจากดินเหนียวผสมแกลบ. 
วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

J. O. Akinyele, U. T. Igba, T. O. Ayorinde, and P. O. Jimoh, (2020), Structural efficiency 
of burnt clay bricks containing waste crushed glass and polypropylene 
granules, J. Case Stud. Constr. Mater., vol. 13, 1-10 


