
บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยการสร้างสรรค์ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยองค์ความรู้ด้านวัสดุ 

เรซิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาวัสดุ 
เรซิ่นที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์เครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบ 2) เพ่ือออกแบบและผลิต
ต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยเรซิ่น 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอยที่มีต่อรูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยเรซิ่น 
ซึ่งมวีิธีด าเนินการในการวิจัยโดยแบ่งตามวัตถุประสงคด์ังนี้ 
 
3.1 กำรด ำเนินกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษำวัสดุเรซิ่นที่เหมำะสมในกำร
สร้ำงสรรค์เคร่ืองประดับดีไอวำยจำกพลอยดิบ 
 3.1.1 แหล่งข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เรื่องวัสดุ
อีพ็อกซี่เรซิ่นและยูวีเรซิ่น จากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ท าการ
ทดลองขึ้นรูปเรซิ่น 2 ชนิด ได้แก่ อีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดแข็งใส และยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบ
โดยท าการขึ้นรูปชิ้นงานเรซิ่น 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการหล่อเรซิ่นร่วมกับพลอยดิบโดยใช้แม่พิมพ์
ซิลิโคน เทคนิคการหล่อเรซิ่นลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง และเทคนิคการเทเคลือบพลอยดิบด้วย  
เรซิ่นในกรอบตัวเรือนโลหะทึบ รวมเป็น 6 วิธีการ ดังนี้ 

     1) วิธีการหล่ออีพ็อกซ่ีเรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบโดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน  
     2) วิธีการหล่ออีพ็อกซ่ีเรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง  
     3) วิธีการเทเคลือบพลอยดิบด้วยอีพ็อกซ่ีเรซิ่นชนิดแข็งใสในกรอบตัวเรือนโลหะทึบ  
     4) วิธีการหล่อยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบโดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน  

        5) วิธีการหล่อยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง 
     6) วิธีการเทเคลือบพลอยดิบด้วยยูวีเรซิ่นในกรอบตัวเรือนโลหะทึบ  

 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้แบบบันทึก เพ่ือ
จดบันทึกและสรุปสาระส าคัญเพ่ือใช้ในการทดลองชิ้นงานด้วยวัสดุเรซิ่น และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิโดย
ใช้แบบสอบถามในการประเมินความเหมาะสมชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้างรูปแบบชิ้นงานเพ่ือ
การสร้างสรรค์เครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

3.1.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลทุติยภูมิ ท าการศึกษาข้อมูลพลอยดิบจากแหล่งชุมชนเหมืองพลอยต าบลสีพยา

และต าบลบ่อพุ สมบัติอีพ็อกซ่ีเรซิ่นและยูวีเรซิ่น บันทึกเนื้อหาเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทดลอง  
  ท าการทดลองสร้างชิ้นงานด้วยวัสดุเรซิ่น 2 ชนิดได้แก่ อีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดแข็งใสและ
ยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใสร่วมกับพลอยดิบรวม 6 วิธีการ ถ่ายภาพและจดบันทึกผลการทดลอง ท าการ
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รวบรวมข้อมูล สร้างแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้าง
รูปแบบชิ้นงาน โดยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับจ านวน 3 ท่าน 
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   
 3.1.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการวิ เคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวัสดุ เรซิ่นที่ เหมาะสมในการสร้างสรรค์
เครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบ เป็นการน าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และการทดลองสร้างชิ้นงานด้วยวัสดุเรซิ่น 2 ชนิด จดบันทึกมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับ
ลักษณะทางกายภาพของชิ้นงาน ซึ่งการทดลองสร้างชิ้นงานมีขั้นตอนดังนี้ 

1) วิธีกำรหล่ออีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดแข็งใสกับพลอยดิบโดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน  
ขั้นตอนที่ 1 ผสมอีพ็อกซี่กับตัวท าแข็งอัตราส่วน 2:1 จากนั้นน าไปเทลงใน

แม่พิมพ์ซิลิโคนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ซึ่งมีความหนา 8 มิลลิเมตร โดยเทน้ ายาเรซิ่น
ลงในปริมาณ 1 ส่วน 3 ของแม่พิมพ์ซิลิโคน 

ขั้นตอนที่ 2 น าพลอยดิบใส่ลงในแม่พิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 
จากนั้นเทอีพ็อกซ่ีเรซิ่นที่เหลือลงในแม่พิมพ์ซิลิโคนจนเต็มเบ้า 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้เปลวไฟเป่าไล่ฟองอากาศที่เกิดข้ึนในเนื้อเรซิ่น 
ขั้นตอนที่ 4 น าเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 30 นาท ี

(ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง ใช้รหัสชิ้นงาน EP-A1 EP-A2 และ EP-A3 ตามล าดับ) 
2) วิธีกำรหล่ออีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดแข็งใสกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะ 

โปร่ง 
ขั้นตอนที่ 1 น ากรอบตัวเรือนโลหะวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 

มิลลิเมตร มีความหนา 2 มิลลิเมตร ติดลงแผ่นเทปเพื่อท าการยึดเกาะชิ้นงานไว้  
ขั้นตอนที่ 2 ผสมอีพ็อกซี่กับตัวท าแข็งอัตราส่วน 2:1 จากนั้นน าไปเทลงใน

กรอบตัวเรือนโลหะเตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยเทในปริมาณครึ่งหนึ่งของความหนาของกรอบตัวเรือน 
ขั้นตอนที่ 3 น าพลอยดิบจัดวางลงในกรอบตัวเรือนโลหะ และน าอีพ็อกซ่ี 

เรซิ่นที่เหลือเทลงในกรอบตัวเรือนโลหะจนเต็ม 
ขั้นตอนที่ 4 ใช้เปลวไฟเป่าไล่ฟองอากาศที่เกิดข้ึนในเนื้อเรซิ่น 
ขั้นตอนที่ 5 น าชิ้นงานเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 

30 นาท ี(ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง ใช้รหัสชิ้นงาน EP-B1 EP-B2 และ EP-B3 ตามล าดับ) 
3) วิธีกำรเคลือบพลอยดิบด้วยอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดแข็งใสในกรอบตัวเรือนโลหะทึบ 

ขั้นตอนที่ 1 ผสมอีพ็อกซี่กับตัวท าแข็งอัตราส่วน 2:1 จากนั้นน าไปเทลงใน
กรอบตัวเรือนโลหะทึบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร มีความหนา 2 มิลลิเมตร โดยเทใน
ปริมาณครึ่งหนึ่งของความหนาของกรอบตัวเรือน 

ขั้นตอนที่ 2 น าพลอยดิบจัดวางลงในกรอบตัวเรือนโลหะที่เตรียมไว้ใน
ขั้นตอนที่ 1 จากนั้นน าอีพ็อกซี่เรซิ่นเทเพ่ิมลงในกรอบตัวเรือนโลหะ และมาเคลือบบริเวณพ้ืนผิว
ด้านข้างของพลอยแต่ละเม็ดเพ่ือท าให้พลอยเชื่อมติดกัน 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้เปลวไฟเป่าไล่ฟองอากาศที่เกิดข้ึนในเนื้อเรซิ่น 
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ขั้นตอนที่ 4 น าชิ้นงานเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 
30 นาท ี(ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง ใช้รหัสชิ้นงาน EP-C1 EP-C2 และ EP-C3 ตามล าดับ) 

4) วิธีกำรหล่อยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใสกับพลอยดิบโดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน  
ขั้นตอนที่ 1 น ายูวีเรซิ่นหยอดลงในแม่พิมพ์ซิลิโคนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

25 มิลลิเมตร ซึ่งมีความหนา 8 มิลลิเมตร โดยเทน้ ายาเรซิ่นลงในปริมาณ 1 ส่วน 3 ของแม่พิมพ์
ซิลิโคน 

ขั้นตอนที่ 2 น าพลอยดิบใส่ลงในแม่พิมพ์ซิลิโคนที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 
จากนั้นหยอดยูวีเรซิ่นลงในแม่พิมพ์ซิลิโคนจนเต็มเบ้า 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้เปลวไฟเป่าไล่ฟองอากาศที่เกิดข้ึนในเนื้อเรซิ่น 
ขั้นตอนที่ 4 น าชิ้นงานเข้าเครื่องฉายแสงยูวี 48 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที (ท า

การทดลองซ้ า 3 ครั้ง ใช้รหัสชิ้นงาน UV-A1 UV-A2 และ UV-A3 ตามล าดับ) 
5) วิธีกำรหล่อยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใสกับพลอยดิบลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง 

ขั้นตอนที่ 1 น ากรอบตัวเรือนโลหะวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 
มิลลิเมตร มีความหนา 2 มิลลิเมตร ติดลงแผ่นเทปเพื่อท าการยึดเกาะชิ้นงานไว้  

ขั้นตอนที่ 2 หยอดยูวีเรซิ่นลงในกรอบตัวเรือนโลหะที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 
1 โดยเทในปริมาณครึ่งหนึ่งของความหนาของกรอบตัวเรือน 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้เปลวไฟเป่าไล่ฟองอากาศที่เกิดข้ึนในเนื้อเรซิ่น 
ขั้นตอนที่ 4 น าพลอยดิบจัดวางลงในกรอบตัวเรือนโลหะ และหยอดยูวี 

เรซิ่นเพิ่มลงไปในกรอบตัวเรือนโลหะจนเต็ม 
ขั้นตอนที่ 5 น าชิ้นงานเข้าเครื่องฉายแสงยูวี 48 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที (ท า

การทดลองซ้ า 3 ครั้ง ใช้รหัสชิ้นงาน UV-B1 UV-B2 และ UV-B3 ตามล าดับ) 
6) วิธีกำรเคลือบพลอยดิบด้วยยูวีชนิดแข็งใสในกรอบตัวเรือนโลหะทึบ 

ขั้นตอนที่ 1 หยอดยูวีเรซิ่นลงในกรอบตัวเรือนโลหะทึบขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร มีความหนา 2 มิลลิเมตร โดยเทในปริมาณครึ่งหนึ่งของความหนาของกรอบ
ตัวเรือน 

ขั้นตอนที่ 2 น าพลอยดิบจัดวางลงในกรอบตัวเรือนโลหะที่เตรียมไว้ใน
ขั้นตอนที่ 1 หยอดยูวีเรซิ่นเพ่ิมลงไปในกรอบตัวเรือนโลหะและท าการเคลือบบริเวณพ้ืนผิวด้านข้าง
ของพลอยแต่ละเม็ดเพ่ือท าให้พลอยเชื่อมติดกัน 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้เปลวไฟเป่าไล่ฟองอากาศที่เกิดข้ึนในเนื้อเรซิ่น 
ขั้นตอนที่ 4 น าชิ้นงานเข้าเครื่องฉายแสงยูวี 48 วัตต์ เป็นเวลา 2 นาที (ท า

การทดลองซ้ า 3 ครั้ง ใช้รหัสชิ้นงาน UV-C1 UV-C2 และ UV-C3 ตามล าดับ) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพ่ือประเมินความเหมาะสมชนิดของ

วัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้างรูปแบบชิ้นงาน วิเคราะห์ด้วยการก าหนดค่าคะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560 : 60-61)  ซึ่งก าหนดระดับ
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
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  4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 3.1 
 

ตำรำงท่ี 3.1 การก าหนดระดับค่าเฉลี่ยต่อการแปลความหมายในการจัดอันดับ 
 
ค่ำเฉลี่ย กำรแปลควำมหมำยในกำรจัดอันดับ 
4.50 – 5.00 ชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้างรูปแบบชิ้นงานมีความเหมาะสมมากที่สุด 
3.50 – 4.49 ชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้างรูปแบบชิ้นงานมีความเหมาะสมมาก 
2.50 – 3.49 ชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้างรูปแบบชิ้นงานมีความเหมาะสมปานกลาง 
1.50 – 2.49 ชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้างรูปแบบชิ้นงานมีความเหมาะสมน้อย 
1.00 – 1.49 ชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้างรูปแบบชิ้นงานมีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 
จากนั้นน ารูปแบบชิ้นงานที่ได้รับการประเมินสูงสุดและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ มาใช้

เป็นแนวทางในการออกแบบและผลิตต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายต่อไป 
 

 3.2 กำรด ำเนินกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือออกแบบและผลิตต้นแบบ
ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวำยจำกพลอยดิบด้วยเรซิ่น 

3.2.1 แหล่งข้อมูล  
  ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 3 แหล่ง ประกอบด้วย  

1) การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอยในพ้ืนที่
ต าบลสีพยาและต าบลบ่อพุ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยใช้การค านวณขนาดตัวอย่างกรณีไม่
ทราบจ านวนประชากร (สิน พันธุ์พินิจ, 2554 : 134) ซึ่งค านวณกลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวน 97 คน ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมอีก 3 คน เป็นจ านวนรวม 100 คน 

2) ร่วมออกแบบตัวเรือนเครื่องประดับกับตัวแทนกลุ่มชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ
ระดับท้องถิ่น รวมจ านวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนชุมชนเหมืองพลอยจ านวน 3 คน และตัวแทน
หน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลสีพยา-บ่อพุ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 2 คน โดย
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

 3) ประเมินและคัดเลือกแบบร่างตัวเรือนเครื่องประดับโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ
ด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับจ านวน 3 ท่าน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
  3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  1) ใช้แบบสอบถามในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในชุมชน
เหมืองพลอย 
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  2) ใช้แบบสัมภาษณ์และจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือออกแบบตัวเรือน
เครื่องประดับร่วมกับตัวแทนกลุ่มชุมชนและหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น 
  3) ใช้แบบสอบถามในการประเมินและคัดเลือกแบบร่างตัวเรือนเครื่องประดับโดย
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ 

3.2.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปและความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องประดับ
ดีไอวายจากพลอยดิบโดยใช้วัสดุเรซิ่น จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าไปใช้ในการออกแบบ
เครื่องประดับ โดยในการออกแบบตัวเรือนเครื่องประดับนั้น ผู้วิจัยท าการออกแบบร่างตัวเรือน
เครื่องประดับร่วมกับตัวแทนกลุ่มชุมชนและหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นจ านวน 10 รูปแบบ และ
น าไปคัดเลือกเหลือ 3 รูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ 
จากนั้นจึงน าไปผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบเครื่องประดับ 

3.2.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่มนักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย 

วิเคราะห์จากแบบสอบถามซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ  
  2) ในการจัดสนทนากลุ่ม เพ่ือออกแบบตัวเรือนเครื่องประดับร่วมกับตัวแทนกลุ่ม

ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น ซึ่งมปีระเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับ 
สถานที่ในการวางจ าหน่ายสินค้า และรูปแบบขั้นตอนในการด าเนินงานเป็นประเด็นในการสนทนา
กลุ่ม โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชุมชนเหมือง
พลอยและข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้างรูปแบบชิ้นงาน  
มาวิเคราะห์ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่ม ด้วยวิธีสนทนา ซักถามอย่างมีส่วนร่วมและจดบันทึกเพ่ือ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 
  3) ในการประเมินและคัดเลือกแบบร่างตัวเรือนเครื่องประดับโดยผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาการด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ วิเคราะห์ด้วยการก าหนดค่าคะแนนแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามวิธีของลิเคิร์ท 5 ระดับ จากนั้นจึงน ารูปแบบชิ้นงานที่ได้รับการประเมินสูงสุด  
3 รูปแบบและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ไปปรับปรุงแก้ไขและผลิตต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับดี
ไอวายจ านวน 3 รูปแบบ 
 
 3.3 กำรด ำเนินกำรวิจัยตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมินควำมพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอยที่มีต่อรูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวำย
จำกพลอยดิบด้วยเรซิ่น 

3.3.1 แหล่งข้อมูล  
กลุ่มนักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอยในพ้ืนที่ต าบลสีพยาและต าบลบ่อพุ อ าเภอท่าใหม่ 

จังหวัดจันทบุรี โดยใช้การค านวณขนาดตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ค านวณกลุ่มตัวอย่าง 
ได้จ านวน 97 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติมอีก 3 คน เป็นจ านวนรวม 100 คน 

3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับ 
ดีไอวายจากพลอยดิบ 

3.3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยให้กลุ่มนักท่องเที่ยวทดลองท าเครื่องประดับ

และตอบแบบสอบถาม 
3.3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในการใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอ
วายจากพลอยดิบนั้นมี 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นลักษณะแบบปิดซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยมีตัวเลือกให้เลือกตอบ และวิเคราะห์ข้อมูล เป็น ค่าร้อยละ  และส่วนของการเลือก
ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับวิเคราะห์ด้วยการก าหนดค่าคะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่าตามวิธี
ของลิเคิร์ท โดยมีการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ( X )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

ตำรำงท่ี 3.2 การก าหนดระดับค่าเฉลี่ยต่อการแปลความหมายในการจัดอันดับส าหรับวิเคราะห์
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 
 

ค่ำเฉลี่ย กำรแปลควำมหมำยในกำรจัดอันดับ 
4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับมาก 
2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับน้อย 
1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบตัวเรือนเครื่องประดับน้อยที่สุด 

 
3.4 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 3.4.1 ท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการท าวิจัย ได้แก่ ข้อมูลพลอยดิบจากแหล่งชุมชนเหมือง
พลอยต าบลสีพยาและต าบลบ่อพุ สมบัติอีพ็อกซ่ีเรซิ่นและยูวีเรซิ่น 
 3.4.2 ทดลองขึ้นรูปเรซิ่น 2 ชนิด ได้แก่ อีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดแข็งใส และยูวีเรซิ่นชนิดแข็งใส
ร่วมกับพลอยดิบโดยท าการขึ้นรูปชิ้นงานเรซิ่น 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการหล่อเรซิ่นร่วมกับพลอยดิบ
โดยใช้แม่พิมพ์ซิลิโคน เทคนิคการหล่อเรซิ่นลงในกรอบตัวเรือนโลหะโปร่ง และเทคนิคการเทเคลือบ
พลอยดิบด้วยเรซิ่นในกรอบตัวเรือนโลหะทึบ รวมเป็น 6 วิธีการ 
 3.4.3 ประเมินความเหมาะสมชนิดของวัสดุเรซิ่นและวิธีการสร้างรูปแบบชิ้นงาน  โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับจ านวน 3 ท่าน  
 3.4.4 หาแนวทางในการออกแบบเครื่องประดับดีไอวายจากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
จากกลุ่มนักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอยในพ้ืนที่ต าบลสีพยาและต าบลบ่อพุ อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรีและร่วมออกแบบตัวเรือนเครื่องประดับกับตัวแทนกลุ่มชุมชนและหน่วยงานภาครัฐระดับ
ท้องถิ่น โดยท าการออกแบบเครื่องประดับจ านวน 10 รูปแบบ 
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3.4.5 ประเมินและคัดเลือกแบบร่างตัวเรือนเครื่องประดับเหลือเพียง 3 รูปแบบ โดย
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการออกแบบและผลิตเครื่องประดับจ านวน 3 ท่าน  

3.4.6 ผลิตต้นแบบตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยเรซิ่นที่ผ่านการคัดเลือก
แบบจ านวน 50 ชิ้น 

3.4.7 ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอยที่มีต่อรูปแบบตัวเรือน
เครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยเรซิ่น 

3.4.8 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการจัดอบรมด้านการผลิตเครื่องประดับดีไอวาย
จากพลอยดิบด้วยเรซิ่นให้กับชุมชนเหมืองพลอย 

3.4.9 สรุปผลการวิจัยและเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

 
 

ภำพที่ 3.1 แผนผังขั้นตอนการด าเนินงาน 


