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ผลการศึกษาโครงสร้างรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพื้นที่
เกษตรแปลงใหญ่ 
  รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ที่นํามาใช้ใน
งานวิจัยเป็นรถตัดหญ้านั่งขับที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค โดยไม่ต้องอาศัยชุดเกียร์มาเป็น
ตัวขับเคลื่อน สามารถเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า และด้านหลังด้วยวาล์วควบคุมทิศทางไฮดรอลิค      
ดังภาพที่ 4.1 โครงสร้างรถตัดหญ้านั่งขับมีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 
สร้างด้วยเหล็กตัวซีชุบซิงก์ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว โดยขนาดโดยรวมเมื่อประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆแล้วจะมี
ขนาดความกว้าง 110 เซนติเมตร ความยาว 180 เซนติเมตร และสูง 75 เซนติเมตร ทั้งนี้มี
คุณลักษณะส่วนประกอบอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 โครงสร้างรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค (1) 
  
 ในลําดับที่ (1) เครื่องยนต์ดีเซลระบบเผาใหม้ไดเรคอินเจคชั่น (Direct Injection) เป็นต้น
กําลังหลักขนาด 15.5 แรงม้า (11.4 กิโลวัตต์) สําหรับส่งถ่ายกําลังไปที่ชุดป๊ัมไฮดรอลิค เพื่อใช้ในการ
ขับเคลื่อน และชุดหัวเกียร์ตัด โดยสามารถเร่งจํานวนรอบให้สูงขึ้นหากพื้นที่มีปริมาณวัชพืชสูง และ
หนามาก อาจส่งผลให้อัตราการบริโภคนํ้ามันของเครื่องยนต์มีปริมาณสูงขึ้น อีกทั้งยังมีปริมาณเสียง
เพิ่มขึ้นอีกด้วย (2) ชุดสายพาน ประกอบด้วยสายพานร่อง B ขนาด 42 นิ้ว จํานวน 1 เส้น สําหรับส่ง
กําลังผ่านมู่เล่ที่ตัวเครื่องขนาดเส้นผ่านศูนย์ 4 นิ้ว ไปยังป๊ัมไฮดรอลิค และสายพานร่อง B ขนาด    
46 นิ้ว สําหรับส่งกําลังไปหมุนใบตัดหญ้าให้ทํางาน โดยเมื่อต้องการใช้ใบตัดสามารถควบคุมใบตัดให้
ทํางานผ่านอุปกรณ์บังคับเบรกมือ  (3) แบตเตอรี่สําหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านไดร์สตาร์ทขนาด    
12 โวลต์ 50 แอมแปร์ เป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกรด (แบตแห้ง) สะดวกต่อการบํารุงรักษา และมีอายุการ
ใช้งานยาวนาน ทั้งนี้ข้อควรระวังคือต้องไม่เปิดสวิตช์ไฟหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุให้

6.ปรับระดับใบตัด 

4.ยางล้อหลัง 
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กระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมดลงได้ (4) ยางล้อหลังขนาด 16x6.50-8 ที่ระดับความสูงของยาง 16 นิ้ว 
ความกว้างของหน้ายางขนาด 6.50 นิ้ว และสามารถใช้กับกระทะล้อขอบ 8 นิ้ว สวมประกอบกับ
เพลาขับหลังขนาดอัตราทด 3:1 ได้เป็นอย่างดี สามารถเติมลมได้เมื่อพบปริมาณแรงดันลมภายในล้อ
ลดลง ซึ่งขนาดของยางสามารถรองรับน้ําหนักได้ดี และสะดวกต่อการบํารุงรักษา (5) พวงมาลัย
พลาสติกยูรีเทนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร สะดวกต่อการเลี้ยวหมุนด้วยมือจับ ซึ่งขณะ
ใช้งานสามารถทํางานได้รวดเร็วเนื่องจากมีปริมาณขนาดน้ําหนักไม่มาก เชื่อมต่อร่วมกับคันชักสําหรับ
หมุนล้อไปตามทิศทางที่ต้องการ  (6) ก้านปรับระดับความสูงของใบตัดหญ้าให้สูง หรือตํ่าลงได้ตาม
ความต้องการทําจากโลหะ 3/8 นิ้ว โดยสามารถปรับระดับได้ 7 ระดับ โดยการยกขึ้นเมื่อต้องการ
ระดับที่สูงขึ้น และเมื่อต้องระดับที่ตํ่าลงโดยการกดปุ่มที่ปลายก้านปรับระดับ เพื่อหยุดเฟืองปรับระดับ
ตามขนาความสูงที่ต้องการ (7) แฮนด์วาล์วสําหรับปรับทิศทางการไหลของน้ํามันไฮดรอลิคด้วยเท้า 
ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฮดรอลิคเพื่อกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของรถตัดหญ้านั่งขับ โดยเมื่อกดเท้า
มาทางด้านขวาน้ํามันไฮดรอลิคจะไหลเข้าไปที่มอเตอร์ไฮดรอลิคทําให้รถเคลื่อนที่ไปด้านหน้า และ
หากเมื่อกดเท้ามาทางด้านซ้าย ส่งผลให้การไหลของน้ํามันไฮดรอลิคสวนทางกัน ตัวรถจะเคลื่อนที่
ถอยหลังนั่นเอง (8) ยางล้อหน้าขนาด 13x5.00-6 โดยมีความสูงของยางเท่ากับ 16 นิ้ว ความกว้าง
ของหน้ายาง 6.50 นิ้ว และสามารถใส่กับกระทะล้อขอบ 6 นิ้ว สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก เนื่องจากมี
ขนาดเล็กส่งผลว่ิงเลี้ยวขณะกลับรถแคบลง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.2 โครงสร้างรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค (2) 
 
 นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบดังภาพที่ 4.2 ซึ่งประกอบด้วย (9) เบาะนั่งคนขับขนาด     
ความกว้าง 47 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร สร้างจากโลหะแผ่นรองด้วย
ฟองน้ําอยู่ภายใน และหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ โดยสามารถยกขึ้นเพื่อซ่อมบํารุงรักษาอุปกรณ์ภายในได้ 
(10) ก้านยกใบตัดจะทํางานสัมพันธ์กับสายพานด้านหลังของเครื่องยนต์ โดยหากต้องการให้ใบตัด
ทํางานโดยทําการยกก้านใบจัดขึ้น และหากต้องการยกใบตัดขึ้นให้ทําการยกก้านใบตัดลงในทิศทาง
ตรงกันข้าม (11) ชุดป๊ัมไฮดรอลิคสําหรับสร้างแรงดันภายในระบบไฮดรอลิคให้มีความดันระหว่าง   
25 ถึง 100 บาร์ โดยนําน้ํามันไฮดรอลิคที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุขนาด 12 ลิตร ส่งเข้าระบบด้วย
เครื่องยนต์ส่งกําลังผ่านมู่เล่ด้วยสายพานชนิดร่อง B ขนาด 42 นิ้ว และ (12) ชุดเกียร์ตัดหญ้า 

11.ปั๊มไฮดรอลิค 

12.ชุดเกียร์ใบตัด 

10.ก้านยกใบตัด 

9.เบาะนั่งคนขับ 
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ประกอบด้วย หัวเกียร์ ตัดหญ้าขนาดอัตราทด 1:1.93 ส่งกําลังหมุนใบตัดขนาดความกว้าง          
7.62 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร และหนา 1 เซนติเมตร โดยจะต้องมีอุปกรณ์สําหรับครอบใบตัด 
เพื่อป้องกันอันตรายจากเศษวัชพืช ก่ิงไม้ หรือเศษหินขณะรถตัดหญ้านั่งขับทํางาน 

การบํารุงรักษารถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ํามัน 
ไฮดรอลิคตามคุณลักษณะของน้ํามันที่นํามาใช้งาน โดยนับเป็นชั่วโมงการทํางาน น้ํามันในส่วนของหัว
เกียร์ตัดหญ้า เพื่อประสิทธิภาพของใบตัดหญ้า และน้ํามันเฟืองท้ายของเพลาขับ เติมจารบียังจุดเติม
บริเวณเพลาท้าย และบูชด้านหน้าของตัวรถ ทั้งนี้ควรทําความสะอาดชุดใบตัดอย่างสม่ําเสมอด้วยการ
นําเศษหญ้าออกหลังการใช้งาน และควรระมัดระวังขณะใช้งานไม่ให้ไปสัมผัสกับของแข็ง อาทิเช่น
ก้อนหิน หรือกิ่งไม้ขนาดใหญ่ เนื่องจากส่งผลเสียต่อหัวเกียร์ตัดหญ้า ทั้งนี้ควรบํารุงรักษาเครื่องยนต์
ตามคู่มือการใช้งาน เนื่องจากเป็นต้นกําลังหลักทําให้ใบตัดทํางาน และควรชโลมน้ํามันส่วนที่เกิดการ
เสียดสีขณะทํางานเพื่อลดโอกาสการเกิดคราบสนิมได้  
 
ผลการศึกษาออกแบบการเก็บข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งขับ
เคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 
       1. ผลการศึกษาออกแบบการเก็บข้อมูลรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค 
  การศึกษาและออกแบบการเก็บข้อมูลรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค พบว่า 
รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคทํางานด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาด         
15.5 แรงม้า เป็นต้นกําลังในการเคลื่อนที่ ติดต้ังหัวเกียร์ตัดขนาดอัตราทด 1:1.93 ทั้งนี้รถตัดหญ้านั่ง
ขับมีความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วรอบของสายพานหมุนใบตัดที่ระดับ
คงที่ 1,100 รอบต่อนาที วิเคราะห์ค่าความสามารถในการทํางานเชิงพื้นที่ อัตราความสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค (ชัยณรงค์ หล่มช่างคํา จักรพันธ์ อบมา และ
ประสิทธ์ิ โสภา, 2565) 

        1.1. ความสามารถในการทํางานเชิงพื้นที่ทางทฤษฎี (Theoretical Field Capacity, 
TFC) 
       พ้ืนที่สําหรับการทดสอบขนาดความกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร หรือขนาด
พ้ืนที่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) ขนาดความสูงของหญ้าหรือวัชพืชที่ต้องการกําจัดภายในสวน
ทุเรียนมีขนาดความสูงโดยเฉลี่ย 40-50 เซนติเมตร และขนาดใบตัดแรงเหวี่ยงคู่ขนาดความกว้าง    
90 เซนติเมตร ทั้งนี้จะสามารถวิเคราะห์การทํางานเชิงพื้นที่ทางทฤษฎีได้ดังต่อไปนี้ 
       ความสามารถทางทฤษฎี = หน้ากว้างใบตัด x ความยาวของพื้นที่ (ไร่ต่อชั่วโมง) 
                  แทนค่า 
                       ความสามารถทางทฤษฎี = 0.90 เมตร x 5 กิโลเมตรต่อชั่วโมง x 1 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง x (1 ไร่ / 1,600 ตารางเมตร) 
           TFC = 2.81 ไร่ต่อชั่วโมง 
                       ดังนั้น ความสามารถการทํางานเชิงพื้นที่ทางทฤษฎี (Theoretical Field 
Capacity, TFC) จะมีค่าเท่ากับ 2.81 ไร่ต่อชั่วโมง 
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                  1.2. ความสามารถในการทํางานเชิงพื้นที่จริง (Effective Field Capacity, EFC) 
       ขนาดพื้นที่จริงขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะมีระยะเวลาในการเคลื่อนที่เท่ากับ 0.96 นาที โดยสามารถคํานวณหา
ความสามารถในการทํางานเชิงพื้นที่จริงได้ดังต่อไปนี้ 
       ความสามารถเชิงพื้นที่จริง = (พ้ืนที่ที่ทํางานได้ / เวลาทํางาน) 
                                                      = (0.90 เมตร x 80 เมตร) / 0.96 นาที 
                                                 = (75 ตารางเมตรต่อนาที) x (60 นาทีต่อชั่วโมง) x (1 
ไร่ / 1,600 ตารางเมตร) 
                                               EFC = 2.81 ไร่ต่อชั่วโมง 
       ดังนั้น ความสามารถในการทํางานเชิงพื้นที่จริง (Effective Field Capacity, 
EFC) จะมีค่าเท่ากับ 2.81 ไร่ต่อชั่วโมง 

                  1.3. ประสิทธิภาพในการทํางาน (Field Effective, EFF) 
                      ประสิทธิภาพในการทํางาน = (ความสามารถในการทํางานเชิงพื้นที่จริง / 
ความสามารถทางทฤษฎี) x 100 
              = (2.81 / 2.81) x 100 
             = 100 เปอร์เซ็นต์ 
                      ดังนั้น ประสิทธิภาพในการทํางาน (Field Effective, EFF) จะมีค่าเท่ากับ       
100 เปอร์เซ็นต์ 

                  1.4. อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค 
                                  รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคขนาดเครื่องยนต์ 15.5 แรงม้า ใช้

น้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล (B7) ทํางานด้วยความเร็วรอบ 1,100 รอบต่อนาที โดยสามารถคํานวณหาอัตรา
ความสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคได้ดังต่อไปนี้ 
                       อัตราความสิ้นเปลือง = ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ (ลิตร) / พ้ืนที่ทํางาน (ไร่) 
             = 0.55 ลิตร / 1 ไร่ 
                                       = 0.55 ลิตรต่อไร่ 
                 ดังนั้นอัตราความส้ินเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงของรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบ  
ไฮดรอลิคเท่ากับ 0.55 ลิตรต่อไร่ เมื่อทํางานด้วยความเร็วรอบ 1,100 รอบต่อนาที 
       2. ผลการศึกษาออกแบบแผนผังพื้นที่การทดสอบรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบ    
ไฮดรอลิค สําหรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 
          การศึกษาออกแบบแผนผังพื้นที่การทดสอบ พบว่า พ้ืนที่การทดสอบมีขนาดพื้นที่ 1 ไร่    
แบ่งตามอัตราส่วนขนาดความกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร หรือขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร โดย
เป็นพื้นที่ว่างเปล่า มีวัชพืชขึ้นสูงขนาด 40-50 เซนติเมตร ดังภาพที่ 4.3 พ้ืนที่ทดสอบมีลักษณะเรียบ
ปกติ การทํางานจะเคลื่อนที่รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคความเร็ว 5 กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง (ธีรวัฒน์ ช่ืนอัศดงคต, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และอาทิตย์ คําต่าย, 2567 : 151) ตามรูปแบบ
วิธีการตัดหญ้าทางยาวสลับหัวแปลงด้านซ้าย และทางด้านขวา เนื่องจากไม่สูญเสียระยะเวลาในการ
กลับรถ หากรถเคลื่อนที่เป็นระยะแนวทางด้านยาว  
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ภาพที่ 4.3 แผนผังพื้นที่การทดสอบรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่
เกษตรแปลงใหญ่ 
 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค 
สําหรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ 
 1. ผลการศึกษาการใช้งานรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพื้นที่
เกษตรแปลงใหญ่ 

   สําหรับการใช้งานรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค พบว่า ขั้นตอนก่อน    
การทํางานเริ่มจากการตรวจเช็ครถนั่งขับตัดหญ้าให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ดังภาพที่ 4.3 
ตรวจสอบระบบน้ํามันไฮดรอลิคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อุปกรณ์ตัดหญ้าอาทิ เช่น หัวเกียร์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมนําไปใช้งานด้วยการเติมจาระบีหล่อลื่น น้ํามันเครื่องต้นกําลังหลักควรเปลี่ยนถ่ายทุก     
6 เดือน เพื่อให้เครื่องยนต์ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทําความสะอาดชุดกรองอากาศ เนื่องจาก
จะมีฝุ่นละอองเข้าไปขณะเครื่องยนต์ทํางาน หลังจากนั้นทําการตรวจสอบระดับปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงดีเซล และตรวจสอบกวดขันนอตทุกจุดเพื่อความปลอดภัยขณะใบตัดทํางาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.4 รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ 
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    การเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมของรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบ    
ไฮดรอลิค ทําการยกใบตัดขึ้นด้วยก้านยกใบตัด เนื่องจากเครื่องยนต์จะยังไม่ส่งกําลังผ่านสายพานไป
ยังชุดเกียร์ใบตัด เร่งรอบของเครื่องยนต์ไปที่ตําแหน่ง 1,100 รอบต่อนาที ทําการเปิดสวิตช์ของ
เครื่องยนต์ดีเซลล์ไปที่ตําแหน่ง “On” เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หลังจากนั้น ทําการวอล์มเครื่อง
ประมาณ 1-2 นาที แล้วจึงเคลื่อนย้ายรถตัดหญ้านั่งขับไปยังพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการเหยียบคันเร่ง
(แฮนด์วาล์ว) ด้วยเท้าไปทางด้านขวาเพื่อเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้า และเหยียบคันเร่ง (แฮนด์วาล์ว) มา
ทางด้านซ้ายเพื่อเคลื่อนที่มาทางด้านหลัง ทําการยกก้านใบตัดลง เมื่อต้องการให้ใบตัดหญ้าหมุน
ทํางาน สังเกตกําลังจากเครื่องยนต์ดีเซลจะส่งผ่านไปยังมู่เลย์ให้ไปขับเคลื่อนชุดใบตัดทํางาน ทั้งนี้
ปริมาณแรงเหวี่ยงจะขึ้นอยู่กับการกําหนดคันเร่งของเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 15.5 แรงม้า เป็น
สําคัญ โดยสามารถปรับเพิ่มปริมาณรอบเครื่องยนต์ได้หากพบปริมาณหญ้าสูง และหนากว่าพ้ืนที่ปกติ 
ทั้งนี้สามารถปรับระดับความสูงของใบตัดหญ้าได้ 7 ระดับตามขนาดความสูงที่ต้องการ ทั้งนี้ควร
ระมัดระวังเศษกิ่งไม้แห้งไม่ให้ไปสัมผัสกับชุดใบมีดในขณะทํางาน หรือเศษก้อนหิน เนื่องจากอาจส่ง
ความเสียหายต่อชุดเกียร์ใบตัดของเครื่องตัดนั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคได้ และควรระมัดระวัง
ไม่ให้มีคนอยู่ในพื้นที่ขณะทํางาน 

2. ผลการวิเคราะห์ทดสอบรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพื้นที่
เกษตรแปลงใหญ่ 
             การทดสอบรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ 
พบว่า โดยการเคลื่อนที่ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 15.5 แรงม้า ส่งกําลังผ่านชุดเกียร์ใบตัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางใบตัด 90 เซนติเมตร ทดสอบตัดหญ้าในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ (20x80 เมตร) ด้วยการ
เคลื่อนที่ของรถนั่งขับตัดหญ้าเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคขนาดความเร็วเฉลี่ย 5-7 กิโมเมตรต่อ
ช่ัวโมง เพื่อเก็บข้อมูลปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ของรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค โดย
เฉลี่ย 3 ครั้ง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการตัดหญ้านําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อให้ทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด บันทึกผลที่ได้ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตร 
               แปลงใหญ่ 
 

ครั้งที ่ ปริมาณเชื้อเพลิง 
(ลิตรต่อไร่) 

ระยะเวลาการทํางาน 
(นาทีต่อไร่) 

1 0.58 19.50 
2 0.54 20.65 
3 0.56 20.35 

ค่าเฉลี่ย 0.56 20.17 
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    ผลการวิเคราะห์ทดสอบรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตร
แปลงใหญ่ โดยนําไปทดสอบในพื้นที่เป้าหมาย ทําการทดสอบหาค่าเฉลี่ย 3 ครั้ง พบว่า ปริมาณน้ํามัน
เชื้อเพลิงดีเซลที่ใช้ดําเนินงานของรถตัดหญ้านั่งขับมีอัตราการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงเฉลี่ยเท่ากับ     
0.56 ลิตรต่อไร่ ซึ่งหากคํานวณค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้จะมีค่าปริมาณเชื้อเพลิงต่อการ
ดําเนินงานเท่ากับ 18.45 บาทต่อไร่ โดยอ้างอิงราคาน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล (B7) ราคา 32.94 บาทต่อ
ลิตร ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2567 (บางจาก คอร์ปอเรชั่น, 2567) ระยะเวลาการดําเนินงานตัดหญ้า
จากการเคลื่อนที่ด้วยระดับความเร็ว 5-7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทดสอบจับระยะเวลาเพื่อหาค่าเฉลี่ย    
3 ครั้ง พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.17 นาทีต่อไร่ ทั้งนี้หากปริมาณวัชพืชมีปริมาณหนา หรือมีสิ่งกัด
ขวางต่อการปฏิบัติงาน อาจจะต้องใช้ระยะเวลาดําเนินงานเพิ่มมากขึ้น 

3. ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
   สําหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วย

ระบบไฮดรอลิค มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายเพื่อทราบระยะเวลาคืนทุน และจุดคุ้มทุนในการ
ที่จะนําเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ทดแทนแรงงานคน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุนที่จะนําเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนวัง
โตนด โดยเน้นความคุ้มค่า และให้ก่อประโยชน์สูงสุดรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      ค่าดําเนินการสร้างรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค (บาทต่อปี) 
      กําหนดให้ราคารถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคมีค่าเท่ากับ  160,000 บาท 
มูลค่าซากเมื่อสิ้นปีที่ 10 เหลือร้อยละ 10 ของราคาเครื่อง (กรมบัญชีกลาง, 2557) และอัตราดอกเบ้ีย   
ร้อยละ 7.52 ต่อปี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2567) 
   มูลค่าซาก (S)   = 0.1 P 
            = 0.1 x 160,000 
            = 16,000 บาท 

   ค่าเสื่อมราคา (D)  = ( )
L

SP−    

            = ( )
10

16,000160,000−  

            = 14,400 บาทต่อปี 

   ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) = ( )
2

SP+ x I 

              = ( )
2

16,000160,000+ x 0.0752 

              = 6,617.60 บาทต่อปี 
   ต้นทุนคงที่ (FC)  = ค่าเสื่อมราคา (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R)  
              = 14,400 + 6,617.60 
              = 21,017.60 บาทต่อปี 
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   กําหนดอัตราค่าแรงงานเหมาตัดครั้งละ 350 บาท จํานวนคนทํางาน 1 คน ตัดหญ้า   
ปีละ 12 ครั้ง เฉลี่ยกําจัดวัชพืชตัดเดือนละ 1 ครั้ง ในพื้นที่ 10 ไร่ อัตราการใช้พลังงานเชื้อเพลิงรวม 
0.56 ลิตรต่อไร่ ค่าพลังงานเชื้อเพลิงดีเซล B7 ราคา 32.94 บาทต่อลิตร ค่าบํารุงรักษาเคร่ืองเฉลี่ย  
วันละ 50 บาทต่อครั้ง เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่อง 6 เดือนต่อครั้ง จํานวน 2 ครั้งต่อปี รวม 500 บาทต่อ
ครั้ง และเปลี่ยนถ่ายน้ํามันไฮดรอลิคปีละ 1 ครั้ง จํานวน 700 บาทต่อครั้ง  
   ค่าบํารุงรักษา      = 50 x 12 
             = 600 บาทต่อปี 
      ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง   = 0.56 x 10 x 32.94 x 12 
             =   2,213.57 บาทต่อปี 
                  ค่านํ้ามันเครื่อง                =        2 x 500  
                                                    =        1,000 บาทต่อปี 
                  ค่านํ้ามันไฮดรอลิค            =        1 x 700  
                                                    =        700 บาทต่อปี 
   ค่าจ้างแรงงาน    = 350 x 12 
             = 4,200 บาทต่อปี 
    ค่าต้นทุนแปรผัน (VC) = ค่าบํารุงรักษา + ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง +  
              ค่านํ้ามันเครื่อง + ค่านํ้ามันไฮดรอลิค +   
                                                               ค่าแรงงาน 
              = 600 + 2,213.57 + 1,000 + 700 + 4,200  
             = 8,713.57 บาทต่อปี 
   ดังนั้น 
   ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (AC) = ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนแปรผัน 
             = 21,017.60 + 8,713.57 
             = 29,731.17 บาทต่อปี 
   จุดคุ้มทุน (Break Even Point) ของรถตัดหญ้าน่ังขับเคลือ่นที่ด้วยระบบไฮดรอลิค 
   อัตราค่าจ้างตัดหญ้าเหมาจ่ายมีค่าเท่ากับ 1,200 บาทต่อไร่ เมื่อนํารถตัดหญ้าน่ังขับ
เคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคไปรับจ้างเหมาหลังหักต้นทุนต่อไร่มีค่าเท่ากับ 1,131.55 บาทต่อไร่ ทั้งนี้
ใช้เวลาทํางาน 20.17 นาทีต่อไร่ ทํางานพื้นที่ 10 ไร่ โดยทํางานเฉลี่ย 3.21 ช่ัวโมงต่อวัน เท่ากับ
เดินเครื่องทํางานใน 1 ปีทํางาน 12 วัน สามารถทํางานได้ 40.20 ช่ัวโมงต่อปี  
      

            BEPS = ( )
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−  

             = ( )
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⎠
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⎜
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⎝

⎛
−

40.20

8,713.57
1,131.55

21,017.60  

   ดังนั้น จุดคุ้มทุน    =        22.98 ไร่ต่อปี  
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   ระยะเวลาในการคืนทุนของรถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค 
   รายได้จากการรับจ้างตัดหญ้าหลังหักต้นทุนค่าใช้จ่ายมีค่าเท่ากับ 1,131.55 บาทต่อไร่ 
และใน 1 ปี รถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถทํางานได้ 40.20 ช่ัวโมงต่อปี ทําให้
มีรายได้เท่ากับ 48,240 บาทต่อปี 

            PBP = 
P

MC  

   กําไร (P)      = 48,240 – 29,731.17 บาท 
             = 18,508.83 บาท 
   ดังนั้น  

   ระยะเวลาในการคืนทุน = 
18,508.83
160,000  

             = 8.64 ปี หรือ 8 ปี 8 เดือน 20 วัน 
       จากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ถ้านํารถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบ 

ไฮดรอลิคมาใช้งาน ต้นทุนราคาสร้างทั้งคันมีมูลค่าเท่ากับ 160,000 บาท รับจ้างตัดหญ้าขนาดพื้นที่ 
10 ไร่ต่อวัน ด้วยเวลา 3.21 ช่ัวโมงต่อวัน โดยใน 1 ปี ทํางาน 12 วัน พบว่า จุดคุ้มทุนการทํางานอยู่ที่ 
22.98 ไร่ต่อต่อปี และสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 8.64 ปี หรือประมาณ 8 ปี 8 เดือน 20 วัน 
ทั้งนี้หากมีการทํางานที่มากขึ้น จะส่งผลให้ระยะเวลาในการคืนทุนยิ่งเร็วขึ้น 

4. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค 
สําหรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่  

   หลังการทดสอบรถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตรแปลง
ใหญ่ เพื่อทราบสมรรถนะการทํางานรถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค ด้วยการตัดหญ้า
ขนาดพื้นที่ดําเนินงาน 1 ไร่ เพื่อให้ผลงานวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการทํางานระหว่างรถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคที่สร้างภายในประเทศ
กับการใช้รถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคของต่างประเทศ ย่ีห้อ Atex Karibao รุ่น 
R8816A ดังแสดงผลในตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพรถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคที่สร้าง 
                ภายในประเทศกับรถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคของต่างประเทศ  
 

ปัจจัยที่ใชใ้นการเปรียบเทียบ 
รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่

ด้วยระบบไฮดรอลิค 
ที่สร้างภายในประเทศ 

รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่
ด้วยระบบไฮดรอลิค 
ของต่างประเทศ 

1. ด้านพลังงาน 
   1.1 ขนาดกําลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) 
   1.2 ความจุนํ้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) 
   1.3 ชนิดนํ้ามันเชื้อเพลิง 

 
15.5  
10.5 

ดีเซล B7, B10 

 
16 
12 

แก๊สโซฮอล ์91, 95 
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ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพรถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคที่สร้าง 
                ภายในประเทศกับรถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคของต่างประเทศ (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่ใชใ้นการเปรียบเทียบ 
รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่

ด้วยระบบไฮดรอลิค 
ที่สร้างภายในประเทศ 

รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่
ด้วยระบบไฮดรอลิค 
ของต่างประเทศ 

2. ด้านคุณลักษณะรถตัดหญ้าน่ังขับ 
   2.1 มิติขนาดรถ (กxยxส)(เซนติเมตร) 
   2.2 นํ้าหนักรถ (กิโลกรัม) 
   2.3 ความกว้างใบมีด (เซนติเมตร) 
   2.4 จํานวนใบมีด (ใบ) 
   2.5 ระยะความสูงของใบตัด (เซนติเมตร) 
   2.6 ระบบส่งกําลังไปที่ใบตัด 
   2.7 ระบบขับเคลื่อน 
   2.8 ขนาดล้อ (หน้า/หลัง) 
   2.9 ระบบขับเคลื่อน 
   2.10 ความเร็ว (กิโลเมตร/ช่ัวโมง) 

 
110x180x75  

245 
90 
1  

3-30 (ยกใบตัดได้เอง) 
สายพาน และเพลาหมุน 

ไฮดรอลิค 
5.00-6/16x6.50-8 

2 ล้อหลัง 
5-7 

 
98x182.5x85.5 

295 
88 
2 

10-80 (อยู่กับที่) 
สายพาน 
ไฮดรอลิค 

3.50-7/16x7.00-8 
2 ล้อหลัง 
6.4-10 

3. ด้านประสิทธิภาพการตัดหญ้า 
   3.1 นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้รวม (ลิตรต่อไร่) 
   3.2 ระยะเวลา (นาทีต่อไร่) 
   3.3 ปริมาณเนื้อที่ทํางานในต่อวัน (ไร่) 
   3.4 รัศมีวงเลี้ยว (เซนติเมตร) 
   3.5 ปริมาณรอบเครื่องยนต์ (RPM) 

 
0.56 
20.17 
18.69 
110 

1,100 

 
2.25 
35.28 
17.28 
187 

2,100 
4. ต้นทุนรถตัดหญ้าน่ังขับ (บาท) 160,000 250,000 
5. ต้นทุนการดําเนินงานต่อพื้นที่ 1 ไร่ 68.45 125.35 
6. สมรรถนะการทํางาน  มากกว่า น้อยกว่า 

 
   ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ารถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคที่สร้างภายในประเทศ มี

สมรรถนะการทํางานมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับรถตัดหญ้าน่ังขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคของ
ต่างประเทศ โดยมีเด่นที่สําคัญคือ ระบบขับเคล่ือนที่ใช้ระบบไฮดรอลิคส่งกําลังตรงไปที่มอเตอร์    
ไฮดรอลิคเพื่อให้ล้อที่เช่ือมต่ออยู่กับเพลาด้านหลังเคลื่อนที่ ไม่ต้องกังวลกับการเข้าเกียร์เดินหน้าหรือ
ถอยหลัง และยังสะดวกต่อการบํารุงรักษาเนื่องจากมีระบบการทํางานไม่ซับซ้อน เมื่อพิจารณาต้นทุน
การดําเนินงานต่อพื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับ 68.45 บาท เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งจะมีผลต่อค่า
เช้ือเพลิง อีกทั้งยังมีปริมาณเนื้อที่ทํางานในต่อวันสูงกว่ารถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค
ของต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้เหมาะสําหรับพ้ืนที่ของเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ สําหรับ
สวนผลไม้ที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ โดยสามารถแบ่งปันให้สมาชิกภายในกลุ่ม ฯ
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นําไปใช้งาน แล้วเก็บค่าเช่าใช้ในลักษณะรายวัน เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษารถตัดหญ้าน่ังขับเคล่ือนที่ด้วย
ระบบไฮดรอลิค ซึ่งจะช่วยลดค่าจ้างเหมาในการดําเนินงานกําจัดวัชพืชของเกษตรกร และลดรายจ่าย
ต่อภาคเกษตรกรรมสําหรับเกษตรกรฐานรากในระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 

 


