
บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
 1. รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ อุปกรณ์
ประกอบด้วยเครื่องยนต์ดีเซลระบบเผาใหม้ไดเรคอินเจคชั่นขนาด 15.5 แรงม้า ย่ีห้อ Kubota       
รุ่น ZT155DIS-ES/HM plus เป็นตัวต้นกําลังหลัก ใช้น้ํามันดีเซล B7 หรือ B10 เป็นเชื้อเพลิง ส่ง
กําลังผ่านมู่เล่ไปยังสายพานเพื่อหมุนให้เพลาที่เชื่อมต่อกับหัวเกียร์ตัดขนาดอัตราทด 1:1.93 ส่งกําลัง
หมุนใบตัดขนาดความกว้าง 7.62 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร และหนา 1 เซนติเมตร สามารถ
ปรับระดับความสูงของใบมีดระหว่าง 3-30 เซนติเมตร ระบบส่งกําลังด้วยป๊ัมไฮดรอลิคผ่านแฮนด์
วาล์วสําหรับปรับทิศทางการไหลของน้ํามันไฮดรอลิคด้วยเท้า ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฮดรอลิค 
สําหรับกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของรถตัดหญ้านั่งขับนั่นเอง 
 2. รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคมีขนาดความกว้าง 110 เซนติเมตร ความ
ยาว 180 เซนติเมตร และสูง 75 เซนติเมตร โครงสร้างรถตัดหญ้านั่งขับมีขนาดความกว้าง            
60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร สร้างด้วยเหล็กตัวซีชุบซิงก์ขนาด 1 ½ x 2 นิ้ว ติดต้ังล้อเคลื่อนที่
ด้านหน้าขนาดกะทะล้อ 6 นิ้ว ขนาดยาง 13x5.00-6 ล้อเคลื่อนที่ด้านหลังขนาดกระทะล้อขอบ 8 นิ้ว 
ยางล้อหลังขนาด 16x6.50-8 สําหรับรองรับน้ําหนักเครื่องยนต์ที่ติดต้ังอยู่ด้านหลัง ติดต้ังแบตเตอรี่
สําหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ขนาด 12 โวลต์ 50 แอมแปร์ พวงมาลัยพลาสติกยูรีเทนขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 35 เซนติเมตรสําหรับควบคุมการเลี้ยวด้วยวงเลี้ยวแคบสุด 110 เซนติเมตร เบาะนั่งคนขับ
ขนาดความกว้าง 47 เซนติเมตร ยาว 35 เซนติเมตร และสูง 30 เซนติเมตร ชุดปรับระดับทําจาก
โลหะขนาด 3/8 นิ้ว (3 หุน) สามารถปรับระดับได้ 7 ระดับ ทั้งนี้ขนาดโครงสร้างเป็นขนาดที่ใกล้เคียง
กับรถตัดหญ้านั่งขับแต่ระบบการทํางานสะดวก และยังสะดวกต่อการบํารุงรักษา 
 3. ผลการทดสอบรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตรแปลง
ใหญ่ โดยทําทดสอบการกําจัดวัชพืชในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ (20x80 เมตร) หาค่าเฉลี่ย 3 ครั้ง ด้วยการ
เคลื่อนที่ของรถลากความเร็วเฉลี่ย 5-7 กิโมเมตรต่อชั่วโมง ในลักษณะทางยาวสลับหัวแปลง มี
ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ําเชื้อเพลิงเมื่อรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคเท่ากับ 0.56 ลิตรต่อไร่ 
และระยะเวลาที่ใช้ในการตัดหญ้าเท่ากับ 20.17 นาทีต่อไร่ หรือทํางาน 1 วัน จะสามารถตัดหญ้าได้
พ้ืนที่ 18.69 ไร่ต่อวัน สอดคล้องกับการออกแบบความสามารถในการทํางานเชิงพื้นที่ทางทฤษฎี และ
ทํางานเชิงพื้นที่จริง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้จะมีค่าปริมาณเชื้อเพลิงต่อการ
ดําเนินงานเท่ากับ 18.45 บาทต่อไร่ ทั้งนี้เมื่อทําการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ถ้านํารถตัด
หญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคมาใช้งาน จากราคาต้นทุนสร้าง 160,000 บาท รับจ้างตัด
หญ้าขนาดพื้นที่ 10 ไร่ต่อวัน ด้วยเวลา 3.21 ช่ัวโมงต่อวัน โดยใน 1 ปี ทํางาน 12 วัน พบว่า 
จุดคุ้มทุนการทํางานอยู่ที่ 22.98 ไร่ต่อต่อปี และสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 8 ปี 8 เดือน    
20 วัน 
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4. ประสิทธิภาพรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ 
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคของต่างประเทศ เมื่อทําการ
เปรียบเทียบขนาดพื้นที่ทํางานเท่ากับ 1 ไร่ รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคที่สร้าง
ภายในประเทศมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้เวลาทํางาน 1 วัน ได้พ้ืนที่ตัดหญ้าเท่ากับ 18.69 ไร่ต่อวัน 
โดยมีต้นทุนการดําเนินงานต่อพื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับ 68.45 บาท ในขณะที่ต้นทุนดําเนินงานของการจ้าง
เหมาตัดหญ้าด้วยรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคเท่ากับ 1,200 บาท ทั้งนี้สามารถ
ทํางานได้ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เนื่องจากเครื่องยนต์มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ํา สามารถทํางานได้
อย่างต่อเนื่อง เครื่องยนต์มีกําลังที่มากกว่ารถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคของ
ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 

 
อภิปรายผล 
 รถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่มีขนาดความ
กว้าง 110 เซนติเมตร ความยาว 180 เซนติเมตร และสูง 75 เซนติเมตร เคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค
จากระบบขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง โดยรับกําลังมาจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 15.5 แรงม้า ส่งถ่ายกําลัง
ไปยังป๊ัมไฮดรอลิค และผ่านสายพานเพื่อไปหมุนใบตัด เหมาะสมสําหรับนําไปใช้ในสวนผลไม้ของ
เกษตรที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถทํางานอย่างต่อเนื่องได้ตลอดวัน โครงสร้างมีความแข็งแรง
ทนทาน สามารถเข้าไปดําเนินงานในทุกพ้ืนที่ ทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธีรวัฒน์ ช่ืนอัศดงคต, ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และอาทิตย์ คําต่าย (2567 : 151) ศึกษาการทํางาน
เครื่องตัดหญ้าหางลากใบพัดแรงเหวี่ยงคู่ และวิเคราะห์สมรรถนะการทํางานในพื้นที่แปลงเกษตร 
โครงสร้างส่วนหางลากใบตัดมีขนาดความกว้าง 120 เซนติเมตร และความยาว 140 เซนติเมตร 
ทดสอบด้วยเครื่องยนต์ 6.3 กิโลวัตต์ เพื่อไปหมุนใบตัดขนาดความกว้าง 42 เซนติเมตร ยาว           
6 เซนติเมตร จํานวน 2 ใบ ในพื้นที่ขนาด 1 ไร่ หาค่าเฉลี่ย 3 ครั้ง ด้วยการเคลื่อนที่ของรถลาก
ความเร็วเฉล่ีย 5-7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 0.86 ลิตรต่อไร่ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดหญ้าเท่ากับ 21.52 นาทีต่อไร่ หรือทํางาน 1 ช่ัวโมง จะสามารถตัดหญ้าได้
พ้ืนที่ 2.79 ไร่ต่อชั่วโมง โดยผลการศึกษาดังกล่าวจะเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่น้อยกว่า     
10 ไร่ ในขณะที่ผลการศึกษาวิจัยรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิคสามารถนําไปใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีกําลังของใบพัดแรงเหวี่ยงสูงกว่าทําให้ไม่มีเศษวัชพืชไปติดที่แกนของใบตัด
นั่นเอง 
 เมื่อนํารถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค สําหรับพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ทดสอบ
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสําหรับกําจัดวัชพืชใน 1 ไร่ ใช้ระยะเวลา 20.17 นาทีต่อไร่ มีต้นทุนการ
ดําเนินงาน 68.45 บาท ตํ่ากว่าต้นทุนดําเนินงานด้วยรถตัดหญ้านั่งขับเคลื่อนที่ด้วยระบบไฮดรอลิค
ของต่างประเทศ 55.67 บาท โดยเกษตรยังสามารถนําไปรับจ้าง เพื่อให้มีระยะเวลาคืนทุนเร็วขึ้น
ภายในประมาณ 8 ปี 8 เดือน 20 วันสอดคล้องสุวิพงษ์ เหมะธุลิน (2561 : 2) ศึกษาออกแบบและ
พัฒนาเครื่องตัดใบข้าว โดยการตัดใบข้าวแบบเดิมใช้เครื่องตัดใบข้าวใช้เวลาเฉลี่ย 54.80 นาทีต่อไร่ 
เทียบกับ การใช้เครื่องตัดใบข้าวใช้เวลาในการตัดใบข้าวเฉลี่ย 14.40 นาทีต่อไร่ ทําให้เกษตรกร
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สามารถลดเวลาในการทํางานลงได้ถึงร้อยละ 43.61 และเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในทางเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนการผลิตข้าวสามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าวได้ 640 บาทต่อไร่ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรระมัดระวังชุดใบตัดหญ้าไปสัมผัสกับก้อนหิน หรือเศษไม้ซึ่งอาจส่งผลต่อความเสียหาย 
และเป็นสาเหตุการบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน 
 2. ควรนําไปรับจ้างเหมาการกําจัดวัชพืชในพื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อให้มีระยะเวลาในการคืนทุนเร็วขึ้น  
 3. ควรนําไปศึกษาใช้งานในพื้นที่ของระดับความเอียงที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิ
ปฏิบัติงานได้ 
 4. ควรศึกษารถตัดหญ้านั่งขับชนิดอ่ืน เพื่อนํามาเปรียบเทียบการใช้งานในครั้งต่อไป 

 


