
บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
 1. ระบบกังหันลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า สําหรับบ้านพักอาศัยในระดับ
ครัวเรือน ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 12 โวลต์ 100 วัตต์ รุ่น NE-100S3 รองรับแรงดันของระบบ
แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ทํางานร่วมกับกล่องควบคุมสําหรับชาร์จประจุเพื่อปรับปริมาณแรงดันให้
สม่ําเสมอ แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 วัตต์ ชนิด Poly Crystalline Silicon Solar Cell ขนาด     
120 วัตต์ ย่ีห้อ Syosuoyang รุ่น SY-120WP ทํางานร่วมกับเครื่องควบคุมการชาร์จประจุ (Control 
Chang) ขนาด 12/24 โวลต์ 20 แอมแปร์ ชนิด PWM แบตเตอรี่ Deep Cycle ชนิด Hybrid Gel 
ขนาด 65 แอมแปร์ และอินเวอร์เตอร์ ชนิด Pure Sine Wave ขนาด 500 วัตต์ แสดงผลปริมาณ
แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกําลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ด้วย วัตต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด          
50 แอมแปร์ อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชกทางไฟฟ้า (Sure Protector) ขนาด 20 กิโลแอมแปร์    
1000 โวลต์ และเบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500 โวลต์ 20 แอมแปร์ อุปกรณ์ทั้งหมดติดต้ังใน
กล่องควบคุมขนาดความกว้าง 57 เซนติเมตร ยาว 69 เซนติเมตร และลึก 25 เซนติเมตร  
 2. โครงสร้างระบบกังหันลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า สําหรับบ้านพัก
อาศัยในระดับครัวเรือนมีขนาดความกว้าง 85 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ด้านหน้าสูง        
135 เซนติเมตร และด้านหลังสูง 145 เซนติเมตร สําหรับวางแผงโซล่าเซลล์ด้วยมุมเอียง 15 องศา 
สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จํานวน 4 ล้อ ด้านหลังของโครงสร้าง ฯ
ติดต้ังเสาสําหรับยึดกังหันลมด้วยเหล็กกลมขนาด 2 ½ นิ้ว สําหรับด้านนอกสูง 180 เซนติเมตร และ
เสาด้านในสูง 200 เซนติเมตร ความสูงรวม 320 เซนติเมตร สามารถปรับระยะความสูงได้เป็น        
4 ระยะ ๆ ละ 35 เซนติเมตร โครงสร้างติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ขนาดความกว้าง 76 เซนติเมตร ยาว 
125 เซนติเมตร โดยยึดโครงสร้างเป็นชุดเดียวกันกับกังหันลม 
 3. ผลการทดสอบระบบกังหันลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า สําหรับ
บ้านพักอาศัยในระดับครัวเรือนโดยทําการทดสอบผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมด้วยความเร็วลมคงที่ 
5-7 เมตรต่อวินาที จากแหล่งกําเนิดลม กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ในช่วงเวลาการ
ทดสอบ 08.00 น. ถึง 17.00 น. เฉลี่ย 6 ครั้งใน 1 ช่ัวโมง จํานวน 3 ครั้ง และกระแสไฟฟ้าที่ได้จาก
กังหันลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อทําการชาร์จกระแสไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอร์รี่ขนาด           
65 แอมแปร์ วัดปริมาณร้อยละของแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นแต่ละแบบจากปริมาณแบตเตอรี่ภายในร้อยละ 
40 ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ครั้ง ของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ามีค่าเท่ากับร้อยละ 5 ใช้เวลา 12 ช่ัวโมง พลังงาน
แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เท่ากับร้อยละ 10 ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง และกังหันลมร่วมกับ
พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 15 ใช้เวลา 4 ช่ัวโมง 

4. สมรรถนะระบบกังหันลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า สําหรับบ้านพัก
อาศัยในระดับครัวเรือน เมื่อทั้ง 2 ระบบทํางานด้วยกันจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากข้ึน ดีกว่า
การทํางานแยกระบบใดระบบหนึ่ง เนื่องจากความไม่แน่นอนของกระแสลมที่ไม่สม่ําเสมอ และ
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ปริมาณแสงแดดที่ไม่แน่นอนตลอดทั้งวัน ซึ่งในบางฤดูกาลเหมาะสมกับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการ
ใช้กระแสลม และในบางฤดูกาลเหมาะสมกับการใช้แสงแดด ทั้งนี้หากทั้ง 2 ระบบทํางานร่วมกันจะ
เป็นการชดเชยการทํางานให้เหมาะสม ส่งผลให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปี   

 
อภิปรายผล 
 ระบบกังหันลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า สําหรับบ้านพักอาศัยในระดับ
ครัวเรือนขนาดการผลิตกระแสไฟฟ้าของกังหันลมขนาด 100 วัตต์ แผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 วัตต์ 
เมื่อทํางานร่วมกันจะสามารถผลิตปริมาณกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 220 วัตต์ สามารถนําไปใช้ในพื้นที่ที่
ระบบบริการไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง เนื่องจากระบบ ฯไม่ต้องเช่ือมต่อกับระบบของการไฟฟ้าเป็นขนาดที่
เหมาะสมกับใช้ภายในบ้านพักอาศัยในระดับครัวเรือนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก สามารถเคลื่อนที่ได้
สะดวก เหมาะสมกับการนําไปประยุกต์ใช้ในภาคเกษตรกรรม หรือเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ของ
บุคลากรที่สนใจด้านพลังงานทดแทนสอดคล้องกับวิชิต มาลาเวช (2556 : 1) ได้สร้างชุดสาธิตการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน 3 ระบบ คือ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม และพลังงานน้ํา สําหรับนําองค์ความรู้การผลิตกระแสไฟฟ้าไปพัฒนากับคนที่สนใจนําไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพลงได้ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ของศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และกฤษณะ จันทสิทธ์ิ (2564 : 1) ศึกษาระบบสาธิต
ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับชุมชนฐานรากระดับครัวเรือน ติดต้ังอุปกรณ์สาธิตการ
ทํางาน ลงบนแผ่นไวท์บอร์ดขนาดความกว้าง 82 เซนติเมตร ยาว 110 เซนติเมตร และหนา         
22 เซนติเมตร สําหรับเป็นสื่อการเรียนรู้การทําเกษตรของชาวสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี และพื้นที่
ใกล้เคียงได้อีกด้วย 
 ผลการวิเคราะห์สมรรถนะระบบกังหันลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า 
สําหรับบ้านพักอาศัยในระดับครัวเรือน พบว่า เมื่อทั้ง 2 ระบบทํางานร่วมกันจะสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้มากกว่าการทํางานระบบเดียว ที่ปริมาณร้อยละ 15 ภายในระยะเวลา 4 ช่ัวโมง ซึ่งจะ
เป็นปริมาณเวลาที่เหมาะสมต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าภายใน 1 วัน สอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภมรชัย อ้นมา และธนากร หวานเส้ง (2555 : 1) ได้ทําการศึกษาโคมไฟส่องถนนแบบ
ผสมผสานพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ สร้างต้นแบบโคมไฟส่องถนนประยุกต์ใช้ในบริเวณที่
ขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่าง โดยได้สร้างต้นแบบโคมไฟส่องถนนขึ้นและติดต้ัง ณ ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีขนาดแผงโซล่าเซลล์กว้าง     
0.40 เมตร ยาว 0.80 เมตร กําลังผลิต 10 วัตต์ต่อชั่วโมง กังหันลมแบบแกนตั้ง 6 ใบพัด กําลังผลิต   
5 วัตต์ต่อชั่วโมง รวม 15 วัตต์ต่อชั่วโมง วัดการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ และ กังหันลม
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พบว่า โคมไฟส่องสว่างจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ มีพลังงาน
เพียงพอทําให้เกิดแสงสว่างใช้ในเวลากลางคืนได้ โดยส่วนใหญ่การผลิตกระแสไฟฟ้ามาจากแผงโซล่า
เซลล์เป็นจํานวน 8.08 วัตต์ต่อชั่วโมง และกังหันลมนั้นผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 0.144 วัตต์ต่อชั่วโมง แต่
ปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์สามารถนํามาใช้งานกับโคมไฟได้เป็นเวลา 20 ช่ัวโมง ที่
กําลังไฟฟ้า 50 วัตต์ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาการเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ชนิดอ่ืน ๆ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียม 
 2. ควรมีการศึกษาการติดต้ังของแหล่งพลังงานลมให้เหมาะสมต่อการนําไปใช้งาน เนื่องจาก
พลังงานลมภายในประเทศไทย เหมาะสมกับบางพื้นที่เท่านั้น 

 


